
ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ =ΠΡΑΓΜΑΤ. ΚΑΛΥΨΗ: Ε=918τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜ/ΣΙΟΥ+ANEΛΚΥΣΤΗΡΑ: A1: Εκλιμ+ανελκ. 1=21,29τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ANEΛΚΥΣΤΗΡΑ 2: A2: Εανελκ. 2=7,00.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: A3: 72,00τ.μ.

'Ελεγχος Η.Χ.=>>

Περίμετρος Η.Χ.=2*12,00+2*6,00=36,00μ.

5,70+5,70+1,30 > ή = 35%*36,00=>>12,70=12,70μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Σ.Δ.): Ε υπoγ. = 0τ.μ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
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Εμβ. H.X.=72,00τ.μ.

Κτήριο ΜαγειρείουΚτήριο Εστιατορίου
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = EMB. EΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ +ΕΜΒ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ= ΠΡΑΓΜΑΤ. ΚΑΛΥΨΗ: 963,00+918,00= 1.881,00τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ANEΛΚΥΣΤΗΡΑ B1: 6,00τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β2: 3,20τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜAKAΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ Β3: 6,20τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β4: 3,20τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β5: 1,92τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β6: 2,80τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜAKAΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ Β7: 2,16τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β8: 1,00τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β9: 1,00τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β10: 5,30τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ANEΛΚΥΣΤΗΡA B11: 2=7,00.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜ/ΣΙΟΥ+ANEΛΚΥΣΤΗΡΑ: B12: 21,29τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Σ.Δ.): Εολ- Β1- Β2- Β3- Β4- Β5- Β6- Β7- Β8- Β9- Β10- Β11- Β12=

=1881- 6- 3,20- 6,20- 3,20- 1,92- 2,80- 2,16- 1,00- 1,00- 5,30- 7,00- 21,29 = 1.819,93 τ.μ.

Κτήριο ΜαγειρείουΚτήριο Εστιατορίου
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ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σ
Τ

Ε
Γ
Α

Σ
Μ

Ε
Ν

Ο
Σ

 
Υ

Π
Α

Ι
Θ

Ρ
Ι
Ο

Σ
 
Χ

Ω
Ρ

Ο
Σ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΥ - (ΠΑΤΑΡΙ)

Κτήριο Μαγειρείου

Κτήριο Εστιατορίου
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ΟΡΟΦΟΣ- ΠΑΤΑΡΙ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΥ ΟΛΙΚΟ = 963,00τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΤΑΡΙΟΥ Γ1: 280τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Γ2: 6,00τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜAKAΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ Γ3: 6,20τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Γ4: 1,60τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Γ5: 1,50τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Γ6: 1,92τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜAKAΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ Γ7: 2,16τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΤΑΡΙΟΥ Γ8: 7,90τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Γ9: 1,92τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΕΝΟΥ Γ10: 558τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΕΝΟΥ Γ11: 19τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΥ (ΕΝΤΟΣ Σ.Δ.): Εολ- Γ1- Γ2- Γ3- Γ4- Γ5- Γ6- Γ7- Γ8- Γ9- Γ10-Γ11=

=963- 280- 6,00- 6,20- 1,60- 1,50- 1,92- 2,16- 7,90- 1,92- 588-19 = 46,80 τ.μ.
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Γ11Κ Ε Ν Ο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Εντός δόμησης

Ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος, εκτός δόμησης, βάσει Ν 4067/2012 Αρ.11, παρ. 6α

Εκτός Δόμησης, βάσει Ν 4067/2012 Αρ.11, παρ. 6δ (κοινόχρηστα κλιμακοστάσια & ανελκυστληρες)

Εκτός Δόμησης, βάσει Ν 4067/2012 Αρ.11, παρ. 6ιδ (εσωτερικοί εξώστες και η κλίμακα πρόσβασης)

Εκτός Δόμησης, βάσει Ν 4067/2012 Αρ.11, παρ. 6ια (ειδικά κτήρια, υπόγειοι βοηθητικοί χώροι)

Εκτός Δόμησης, βάσει Ν 4067/2012 Αρ.11, παρ. 6η (κατακόρυφα φρεάτια για Η/Μ)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Ε κάλυψης = 1.881,00τμ

E2=559τμ E3= 918τμ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ

V1

H (από βάση θεμελίου)=10,80μ.

V1= E1*H (από βάση θεμελίων)= 404* 10,80=4.363,20κμ

V2

H (από βάση θεμελίου)=9,30μ.

V2= E2*H (από βάση θεμελίων)= 559* 9,30=5.198,70κμ

V3

H (από βάση θεμελίου)=9,70μ.

V3= E3*H (από βάση θεμελίων)= 918* 9,70=8.904,60κμ

Vολ= V1+V2+V3=

4.363,20+5.198,70+ 8.904,60=18.466,50κμ

Όγκος κάτω του εδάφους

V1':

εμβαδόν τομής κτηρίου κάτω του εδάφους:26τμ

V1'=26*πλάτος κτηρίου=26*20,20=525,20κμ

V2':

εμβαδόν τομής κτηρίου κάτω του εδάφους:53,60τμ

V2'=53,60*πλάτος κτηρίου=53,60*20,20=1.082,72κμ

V3':

εμβαδόν τομής κτηρίου κάτω του εδάφους:87,30τμ

V3'=87,30*πλάτος κτηρίου=87,30*30,30=2.645,19κμ

Όγκος άνω του εδάφους

Vάνω εδάφους= Vολ.-Vκάτω εδάφους=

=18.466,50- 525,20- 1.082,72- 2.645,19=

=14.213,39κμ

E1=404τμ

20.20

30.30

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Εδομ.ολ.= Ε υπόγ+ Ε ισογ + Ε  ορόφ/παταριού =

= 0+ 1.819,93+ 46,80= 1.866,73τ.μ.

ΟΓΚΟΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΟΥΣ:

V άνω εδάφους = 14.213,39κμ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

K.A. :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : AΡXITEKTONIKA

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σύμβουλοι :

Πέτρος Κουφόπουλος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Παν. Πατρών

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ

Proton Mελετητική (HM Eγκαταστάσεις)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ

ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
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ΟΓΚΟΣΔΟΜΗΣΗ - ΚΑΛΥΨΗ



Υπόμνημα:

Παρατηρήσεις:

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΚΟΙΜΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AYTΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΤΩΝΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΥΠΑΡΧΩΝ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΝΕΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΥΠΑΡΧΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

K.A. :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : AΡXITEKTONIKA

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σύμβουλοι : Πέτρος Κουφόπουλος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Παν. Πατρών
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
Proton Mελετητική (HM Eγκαταστάσεις)
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