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ΤΟΜΗ 2-2

ΤΟΜΗ 1-1

εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά .
Συνδετήρες στις δοκούς Φ8/10,

τούνται 2Φ20. Στο κάτω άκρο 3Φ16.
Σιγμοειδής οπλισμός 4Φ8/m²

Φ 10/15. Στο άνω άκρο του τοποθε-
ζόντια Φ 10/20 και κατακόρυφα
τοποθετούνται  δύο σχάρες με ορι-
Στο περιμετρικό τοιχίο του υπογείου 

b

-Για διαμόρφωση και διαστάσεις κλιμακοστασίων βλέπε ξυλοτύπους και αρχιτεκτονικά σχέδια.

Για διαστάσεις και

-Για πάχη και οπλισμό πλακών κλιμακοστασίων βλέπε σχέδια ξυλοτύπων.

Παρατήρηση

1Φ10(τυπ.)

Φ10/20 (min)

h

Η

Φ8/15

Διανομή

βλέπε σχέδια
Κύριος οπλισμός

Η

Λεπτομέρεια διάταξης οπλισμού σκάλας

οπλισμό δοκών
βλέπε σχέδια

L bnet

2
L

2
L

[mm] [mm] [mm] [mm]

Κατηγορία περιβάλλοντος

1 2 3 4
Δομικό

Στοιχείο

Πλάκα

Δοκοί

Υποστυλώματα

Θεμέλια

25 30 50 35-50

40-75

20 25 45 30-45

25 30 50 35-50

40-75 40-75 40-75

Ελάχιστες επικαλύψεις οπλισμών

10Φ

10Φ
L 2 L 1Lbnet bminLΦ D

*
2.7

*
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1.15
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49

62

56

43

37

[cm]
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31
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34

27

24

[cm]
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72
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56
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27

19

24
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17

14

[cm][cm]

22 44

3216

20

18

40

36

14

12

[mm]

24

28

[cm]
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(2). ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

(1)

ΝΕΚΩΣ 2000. ΠΑΡ. 17.6.3
(1). ΤΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

D=20Φ

 = 1.00*40.26*Φ *1= 40.26*Φα *L

b
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(2)
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*
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Φ
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f
f

=
4

Φ
= 40.26*Φ

α=1.00 
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A
L    =

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  C25/30 - B500C
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Proton Μελετητική (ΗΜ Εγκαταστάσεις)
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ

Σύμβουλοι : Πέτρος Κουφόπουλος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Παν. Πατρών

ΣΤΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

Σ1.3

(ΚΤΙΡΙΟ 1)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ +74,95

ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

K.A. :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΦΕΚ 871B/2003-ΦΕΚ 1154Β/2003-ΦΕΚ 781Β/2006
ΦΕΚ 2184B/1999-ΦΕΚ 423Β/2000

ΦΕΚ 1329Β/2000-ΦΕΚ 447Β/2004-ΦΕΚ 576Β/2005
ΦΕΚ 1561Β/2016

ΦΕΚ 325Α/45-ΦΕΚ 171Α/46

 Kv= 28000 KN/m3

Κατηγορία Εδάφους  ........................................................................

μαζών

σεπ=200 ΚΡαΕκτιμώμενη τάση  ...................................................

IΙ
Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους  .........................................................

Συντελεστής Σπουδαιότητας  ............................................................
Σπουδαιότητα Κτιρίου  .....................................................................

Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς  ..............................................

1.15

Κινητά φορτία  ..........................................................................
Μόνιμα φορτία  .........................................................................

4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ωφέλιμο δαπέδων εξωστών  ......................................................
Ωφέλιμο δαπέδων κλιμακ. καταστημάτων ...................................
Ωφέλιμο δαπέδων κλιμακ. κατοικιών  .........................................
Ωφέλιμο δαπέδων καταστημάτων  .............................................

3. ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

Χώμα............................................................................................
Επικάλυψη Δώματος  ...................................................................
Επικάλυψη Κλιμάκων  ..................................................................
Επικάλυψη Πλακών γενικά  ..........................................................
Βάρος Μπατικής Πλινθοδομής  .....................................................
Βάρος Δρομικής Πλινθοδομής  .....................................................
Βάρος Σκυροδέματος  ..................................................................

2. MΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

Συντ. Ασφαλείας Χάλυβα...............................................................
Συντ. Ασφαλείας Σκυροδέματος.....................................................
Χάλυβας Συνδετήρων....................................................................
Χάλυβας.......................................................................................
Σκυρόδεμα ..................................................................................

1. ΥΛΙΚΑ
C25/30
Β500c
Β500c
γc=1.50
γs=1.15

25.00 KN/m3
 2.10 KN/m2
 3.60 KN/m2
 2.50 KN/m2
 3.50 KN/m2
 2.50 KN/m2
18.00 KN/m3

 2.00 KN/m2
 5.00 KN/m2
 3.50 KN/m2
 5.00 KN/m2
 5.00 KN/m2

γg= 1.35
γq= 1.50

Ωφέλιμο δαπέδων κατοικιών-γραφείων  .....................................

 0
 0

 Δυναμική με μετατόπιση 

Φορτίσεων   .................................................

Αντισεισμικός  ...............................................
Τεχνολ. Σκυροδέματος ..................................
Σκυροδέματος  .............................................

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κατ' επέκταση  .......................................................................................
Καθ' ύψος  .............................................................................................

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Aκαμψία Εδάφους  ...................................................

6. EΔΑΦΟΣ

Μέθοδος Αντισεισμικού Υπολογισμού  ...............................

Χαρακτηριστικές Περίοδοι  ................................................................

Συντελεστής Συνδυασμού Δράσεων  .................................................
Συντελεστής φασματικής Ενίσχυσης  .................................................
Συντελεστής Θεμελίωσης  ................................................................

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας  ......................................................
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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