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Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ

Σύμβουλοι : Πέτρος Κουφόπουλος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Παν. Πατρών
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a: αριθμός τεμ. πρώτης στρώσης
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ΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

K.A. :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΦΕΚ 871B/2003-ΦΕΚ 1154Β/2003-ΦΕΚ 781Β/2006
ΦΕΚ 2184B/1999-ΦΕΚ 423Β/2000

ΦΕΚ 1329Β/2000-ΦΕΚ 447Β/2004-ΦΕΚ 576Β/2005
ΦΕΚ 1561Β/2016

ΦΕΚ 325Α/45-ΦΕΚ 171Α/46

 Kv= 28000 KN/m3
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(2). ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

(1)
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(1). ΤΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
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