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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :

K.A. :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ

ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 100

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ίδιο βάρος ωπλισμένου σκυροδέματος   25.00 kN/m³

Ίδιο βάρος χάλυβα   78.50 kN/m³

Επικαλύψεις βατών επιφανειών   1.50 kN/m²

Επικαλύψεις δώματος   3.00 kN/m²

Ψευδοροφές   0.30 kN/m²

Βάρος μπατικής τοιχοποιίας  3.60 kN/m²

Βάρος δρομικής τοιχοποιίας  2.10 kN/m²

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ωφέλιμο φορτίο χώρων κύριας χρήσης   2.00 kN/m²

Ωφέλιμο φορτίο εξωστών/κλιμ/σίων   5.00 kN/m²

Ωφέλιμο φορτίο επιφανειών HM   5.00 kN/m²

ΑΝΕΜΟΣ

Θεμελιώδης βασική ταχύτητα  33.00 m/sec

Πίεση ταχύτητας αιχμής qp   2.10 kN/m²

ΧΙΟΝΙ

Χαρακτηριστική τιμή φορτίου χιονιού   0.45 kN/m²

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙI

Μέγιστη σεισμική επιτάχυνση αναφοράς αgr=0.24g

Κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙ (γΙ=1.00)

Κατηγορία εδάφους B

Συντελεστής συμπεριφοράς q=1.50

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κατηγορία A (κατοικίες) ψ0=0.7  ψ1=0.5  ψ2=0.3

Κατηγορία H (στέγες) ψ0=0.7  ψ1=0.5  ψ2=0.3

Χιόνι ψ0=0.5  ψ1=0.2  ψ2=0

Άνεμος ψ0=0.6  ψ1=0.2  ψ2=0

ΥΛΙΚΑ

Ποιότητα σκυροδέματος C 25/30

Ποιότητα σκυροδέματος β' φάσης C 20/25

Ποιότητα σκυροδέματος καθαριότητας C 12/15

Ποιότητα χάλυβα οπλισμού B 500c

Ποιότητα δομικού χάλυβα S275

Κοχλίες και αγκύρια 8.8

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ευρωκώδικας 0 - Βάσεις σχεδιασμού

Ευρωκώδικας 1 - Δράσεις σε κατασκευές

Ευρωκώδικας 2 - Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα

Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα

Ευρωκώδικας 5 - Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός

Εθνικά κείμενα εφαρμογής Ευρωκωδίκων

Πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Κανονισμός Τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
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