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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων

ΝΑΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ 2112 1.01 m3 4.400,00

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 

2,00 m για τις γενικές εκσκαφές

ΝΑΟΙΚ 20.06.01 ΟΙΚ 2132 1.02 m3 500,00

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών 

µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ

20.05.01

ΟΙΚ 2124 1.03 m3 1.300,00

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου ΝΑΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ 2162 1.04 m3 450,00

Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ΝΑΟΙΚ 20.21 ΟΙΚ 2162 1.05 m3 10,00

Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς 

σωλήνες µε περίβληµα γεωυφάσµατος µε διάτρητους 

σωλήνες D 200 mm

ΝΑΟΙΚ

21.03.04

Υ∆Ρ 6620.4 1.06 m 220,00

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ

22.15.01

ΟΙΚ 2226 1.07 m3 55,00

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης 

απόδοσης

ΝΑΟΙΚ

22.15.02

ΟΙΚ 2226 1.08 m3 1,00

Προσεκτική καθαίρεση και αποµάκρυνση κάθε τύπου 

επιστέγασης ή πλαγιοκάλυψης από φύλλα αµιάντου

ΝΑΟΙΚ

Ν\22.22.01.01

ΟΙΚ 5446.2 1.09 m2 1.120,00

Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης ΝΑΟΙΚ 22.55 ΟΙΚ 6102 1.10 kg 1.000,00

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.56 ΟΙΚ 6102 1.11 kg 5.000,00

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή 

ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

ΝΑΟΙΚ 22.61 ΟΙΚ 2239 1.12 m2 10,00

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 2303 1.13 m2 500,00

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων ΝΑΟΙΚ 23.14 ΟΙΚ 2314.1 1.14 m2 500,00

Προµήθεια κηπευτικού

χώµατος

ΝΑΠΡΣ ∆07 ΠΡΣ 1710 1.15 m3 10,00

∆ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΝΑΠΡΣ Γ04 ΠΡΣ 1620 1.16 m2 10,00

Κοπή δένδρων ΝΑΠΡΣ Ζ2.6 ΠΡΣ 5354 1.17 τεµ 20,00

B. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ

Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 ΝΑΟΙΚ

31.02.02

ΟΙΚ 3208 2.01 m3 250,00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 ΟΙΚ 3213 2.02 2.02 250,00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ 3214 2.03 2.03 300,00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C25/30

ΝΑΟΙΚ 32.01.06 ΟΙΚ 3215 2.04 2.04 2.300,00

Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΝΑΟΙΚ 38.01 ΟΙΚ 3801 2.05 2.05 2.600,00

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 2.06 2.06 6.400,00

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΝΑΟΙΚ 38.06 ΟΙΚ 3824 2.07 2.07 500,00

Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων ΝΑΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 2.08 2.08 750,00

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C. ΝΑΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ 3873 2.09 2.09 200.000,00

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα 

B500C

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ 3873 2.10 2.10 50.000,00

Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ΝΑΟΙΚ 38.45 ΟΙΚ 3873 2.11 2.11 9.750,00

Ελαφροσκυρόδεµα ρύσεων των 500 kg/m3 ΝΑΟΙΚ 

Ν\35.02.1

ΟΙΚ 3504 2.12 2.12 380,00

Γ. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί 

τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.10.02 ΟΙΚ 4662.1 3.01 m2 80,00

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου 

(µπατικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.10.04 ΟΙΚ 4664.1 3.02 m2 70,00

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 

γραµµικά δροµικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 ΟΙΚ 3213 3.03 m 45,00

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 

γραµµικά µπατικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 49.01.02 ΟΙΚ 3213 3.04 m 60,00

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα ΝΑΟΙΚ 71.22 ΟΙΚ 7122 3.05 m2 100,00

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα ΝΑΟΙΚ 71.31 ΟΙΚ 7131 3.06 m2 200,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
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Τοιχοπετάσµατα µίας όψης µε µεταλλικό σκελετό, 

πλήρωση µε ορυκτοβάµβακα και επένδυση διπλής 

άνθυγρης  γυψοσανίδας στην ορατή πλευρά

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.05.04.1

ΟΙΚ 7809 3.07 m2 300,00

Τοιχοπετάσµατα διπλής όψης µε µεταλλικό σκελετό, 

πλήρωση µε ορυκτοβάµβακα και αµφίπλευρη επένδυση 

διπλής άνθυγρης γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.05.04.2

ΟΙΚ 7809 3.08 m2 210,00

Τοιχοπετάσµατα µίας όψης µε µεταλλικό σκελετό, 

πλήρωση µε ορυκτοβάµβακα και επένδυση διπλής 

πυράντοχης γυψοσανίδας στην ορατή πλευρά

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.05.10.1

ΟΙΚ 7809 3.09 m2 160,00

Τοιχοπετάσµατα διπλής όψης µε µεταλλικό σκελετό, 

πλήρωση µε ορυκτοβάµβακα και αµφίπλευρη επένδυση 

διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.05.10.2

ΟΙΚ 7809 3.10 m2 70,00

Τοίχοι και οροφές ψυκτικών θαλάµων από panel 

πολυουρεθάνης πάχους 100 mm, συµπεριλαµβανοµένων 

των θυρών

ΝΑΟΙΚ 

Ν\72.80.1

ΟΙΚ 7231 3.11 m2 90,00

Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής 

βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικές ρητίνες, 

ενδεικτικού τύπου, Trespa Athlon Quartz ή ισοδυνάµου

ΝΑΟΙΚ 

Ν\50.15.01.1

ΟΙΚ 4713 3.12 m2 75,00

Τοιχοπετάσµατα δύο όψεων, εξωτερικων τοιχοποιών όψης 

µε µεταλλικό σκελετό, πλήρωση µε ορυκτοβάµβακα και 

επένδυση διπλής άνθυγρης   γυψοσανίδας εσωτερικά και 

ινογυψοσανίδας εξωτερικά. Περιλαµβάνεται το φράγµα 

υδρατµών µε διαπνέουσα στεγανωτική µεµβράνη

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.05.10.3

ΟΙΚ 7809 3.13 m2 390,00

∆ιαµόρφωση στηθαίων στο δώµα µε µεταλλικών σκελετό, 

φύλλα Κ/Π και τσιµεντοσανίδες

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.05.10.4

ΟΙΚ 7809 3.14 m2 125,00

∆. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡ-

R, σύµφωνα µε το DIN 8078, καταλληλος για πόσιµο νερό 

και σε αντοχή 20 ΒΑR στους 20°C και 10 BΑR στους 60°C, 

διαµέτρου DN15 (20x2,8mm).

Ν8042.92.1    ΗΛΜ8 ∆-33 Μ   250,00

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡ-

R, σύµφωνα µε το DIN 8078, καταλληλος για πόσιµο νερό 

και σε αντοχή 20 ΒΑR στους 20°C και 10 BΑR στους 60°C, 

διαµέτρου DN20 (25x3,5mm).

Ν8042.92.2    ΗΛΜ8 ∆-34 Μ   370,00

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡ-

R, σύµφωνα µε το DIN 8078, καταλληλος για πόσιµο νερό 

και σε αντοχή 20 ΒΑR στους 20°C και 10 BΑR στους 60°C, 

διαµέτρου DN25 (32x3,6mm).

Ν8042.92.3    ΗΛΜ8 ∆-35 Μ   475,00

  Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡ-

R, σύµφωνα µε το DIN 8078, καταλληλος για πόσιµο νερό 

και σε αντοχή 20 ΒΑR στους 20°C και 10 BΑR στους 60°C, 

διαµέτρου DN32 (40x4,5mm).

Ν8042.92.4    ΗΛΜ8 ∆-36 Μ   210,00

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡ-

R, σύµφωνα µε το DIN 8078, καταλληλος για πόσιµο νερό 

και σε αντοχή 20 ΒΑR στους 20°C και 10 BΑR στους 60°C, 

διαµέτρου DN40 (50x5,6mm).

Ν8042.92.5    ΗΛΜ8 ∆-37 Μ   35,00

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡ-

R, σύµφωνα µε το DIN 8078, καταλληλος για πόσιµο νερό 

και σε αντοχή 20 ΒΑR στους 20°C και 10 BΑR στους 60°C, 

διαµέτρου DN50 (63x7.1 ΜΜ).

Ν8042.92.6    ΗΛΜ8 ∆-38 Μ   90,00

  Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεµα, 

διαστάσεων 40x30cm, βάθος έως 0.5Μ.

Ν8066.21.2   3213. ∆-47 τεµ.  1,00

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 

1/2 INS.

Ν8106.1.1   ΗΛΜ11 ∆-55 τεµ.  5,00

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 

3/4 INS.

Ν8106.1.2   ΗΛΜ11 ∆-56 τεµ.  21,00

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 

INS.

Ν8106.1.3   ΗΛΜ11 ∆-57 τεµ.  29,00

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 

1/4 INS.

Ν8106.1.4   ΗΛΜ11 ∆-58 τεµ.  12,00

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 

1/2 INS.

Ν8106.1.5   ΗΛΜ11 ∆-59 τεµ.  3,00

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 

INS.

Ν8106.1.7   ΗΛΜ11 ∆-60 τεµ.  3,00

  Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, κοχλιωτής 

σύνδεσης, ορειχάλκινη, ονοµαστικής διαµέτρου DN 20.

Ν8116.9.2   ΗΛΜ11 ∆-66 τεµ.  7,00

Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, κοχλιωτής 

σύνδεσης, ορειχάλκινη, ονοµαστικής διαµέτρου DN 25.

Ν8116.9.3   ΗΛΜ11 ∆-67 τεµ.  2,00

Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη µε γλωττίδα (κλαπέ), 

διαµέτρου 2 INS.

 8125.1.6   ΗΛΜ11 ∆-75 τεµ.  1,00
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Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαµέτρου 

1/2 INS.

 8138.1.2   ΗΛΜ11 ∆-82 τεµ.  5,00

Σταθµός καθαριότητας µε κρουνό και λάστιχο ποτίσµατος 

µήκους 30m, εντός ερµαρίου.

Ν8204.111.1   ΗΛΜ20 ∆-117 τεµ.  3,00

  Αυτόµατος ογκοµετρικός αποσκληρυντής νερού, µε 

σύστηµα αυτόµατης απολύµανσης.

Ν8235.22.1   ΗΛΜ23 ∆-123 τεµ.  1,00

Σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης παραγωγής έως 250 

m3/H νερό κατάλληλο για όλες τις χρήσεις και πόσιµου.

Ν8235.24.1   ΗΛΜ23 ∆-124 τεµ.  1,00

Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l, ισχύος 

4000 W.

 8256.5.2   ΗΛΜ24 ∆-125 τεµ.  2,00

Κεντρικό Ηλιοθερµικό σύστηµα, µε συλλέκτες υψηλής 

απόδοσης επιλεκτικής επιφανείας, συνολικής επιφανειας 

συλλεκτών περίπου 70 m2.

Ν8260.152.1   ΗΛΜ24 ∆-126 τεµ.  1,00

∆εξαµενή νερού χρήσης, πλαστική, χωρητικότητας 15 M3. Ν8456.53.2    ΗΛΜ8 ∆-128 τεµ.  1,00

Εξοπλισµός υδάτινης δεξαµενής. Ν8456.81.1   ΗΛΜ34 ∆-129 τεµ.  1,00

Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 

διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσης από πλαστικό 

σωλήνα πολυπροπυλενίου ΡΡ, διαµέτρου διανοµέα ή 

συλλέκτη 75 ΜΜ.

Ν8602.51.4    ΗΛΜ7 ∆-218 τεµ.  8,00

  Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 

διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού, από πλαστικό σωλήνα 

πολυπροπυλενίου ΡΡ, διαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 125 

ΜΜ.

Ν8602.53.1    ΗΛΜ7 ∆-220 τεµ.  10,00

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαµέτρου κοχλιωτό, 

διαµέτρου 2INS.

Ν8608.3.7   ΗΛΜ11 ∆-230 τεµ.  1,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε αφρώδες ελαστικό υλικό 

µορφής εύκαµπτου σωλήνα, κλάσης αντίδρασης στην 

φωτιά DCA-s2,d2,a2, πάχους 9mm, για σωλήνα 

διαµέτρου 1/2 INS.

Ν8694.19.3   ΗΛΜ40 ∆-242 M   85,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε αφρώδες ελαστικό υλικό 

µορφής εύκαµπτου σωλήνα, κλάσης αντίδρασης στην 

φωτιά DCA-s2,d2,a2, πάχους 9mm, για σωλήνα 

διαµέτρου 3/4 INS.

Ν8694.19.4   ΗΛΜ40 ∆-243 M   222,00

  Θερµική µόνωση σωλήνων, µε αφρώδες ελαστικό υλικό 

µορφής εύκαµπτου σωλήνα, κλάσης αντίδρασης στην 

φωτιά DCA-s2,d2,a2, πάχους 9mm, για σωλήνα 

διαµέτρου 1 INS.

Ν8694.19.5   ΗΛΜ40 ∆-244 M   180,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε αφρώδες ελαστικό υλικό 

µορφής εύκαµπτου σωλήνα, κλάσης αντίδρασης στην 

φωτιά DCA-s2,d2,a2, πάχους 9mm, για σωλήνα 

διαµέτρου 1 1/4 INS.

Ν8694.19.6   ΗΛΜ40 ∆-245 M   40,00

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, 

βιοµηχανικής προέλευσης. Τυποποιηµένο κανάλι 

εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 

µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα.

 1115.04.Υ∆Ρ 6620.1.Υ∆Ρ ∆-1 Μ   35,00

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM 

βαρης, (πράσινη ετικέττα), πάχους 4.05ΜΜ και διαµ. 3INS.

 8036.8    ΗΛΜ5 ∆-13 M   70,00

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM 

βαρής (πράσινη ετικέττα), πάχους 4,50ΜΜ και διαµ. 4INS.

 8036.9    ΗΛΜ5 ∆-14 M   70,00

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO - MEDIUM 

βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 5,5mm και διαµέτρου 6 

INS.

Ν8036.11    ΗΛΜ5 ∆-15 Μ   15,00

  Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου 40 ΜΜ.

Ν8042.4.3    ΗΛΜ8 ∆-22 Μ   25,00

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου 50 ΜΜ.

Ν8042.4.4    ΗΛΜ8 ∆-23 Μ   105,00

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου 75 ΜΜ.

Ν8042.4.6    ΗΛΜ8 ∆-24 Μ   140,00

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου 100 ΜΜ.

Ν8042.4.7    ΗΛΜ8 ∆-25 Μ   421,00

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου 125 ΜΜ.

Ν8042.4.10    ΗΛΜ8 ∆-26 Μ   210,00

  Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου 160 ΜΜ.

Ν8042.4.12    ΗΛΜ8 ∆-27 Μ   15,00

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαµέτρου 125 

ΜΜ.

Ν8045.11.2    ΗΛΜ8 ∆-39 τεµ.  1,00

Απορρόη οµβρίων δώµατος, κατακόρυφης ή οριζόντιας 

σύνδεσης, από ενισχυµένο πολυεστέρα, µε φλάτζα 

στεγανότητας και ανοξείδωτο πλέγµα - σχάρα, διαµέτρου 

εξόδου έως DN150.

Ν8046.19.3    ΗΛΜ8 ∆-40 Τεµ.  16,00

Απορροή δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα, µε λαιµό και 

εσχάρα ανοξείδωτη, εξόδου έως 75ΜΜ.

Ν8046.21.1    ΗΛΜ8 ∆-41 τεµ.  15,00
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Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, µε κόφτρα οσµών, µε λαιµό και 

εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-50ΜΜ και εξόδου 

έως 75ΜΜ.

Ν8046.25.1    ΗΛΜ8 ∆-42 τεµ.  11,00

  Πώµα καθαρισµού, πλαστικό, διαµέτρου 100 ΜΜ. Ν8054.11.7    ΗΛΜ8 ∆-43 τεµ.  12,00

Πώµα καθαρισµού, πλαστικό, διαµέτρου 125 ΜΜ. Ν8054.11.8    ΗΛΜ8 ∆-44 τεµ.  4,00

Ακροστόµιο καθαρισµού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN 

OUT), από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), µε ανοξείδωτο βιδωτό 

κάλυµµα, διαµέτρου 100mm.

Ν8054.32.1    ΗΛΜ8 ∆-45 τεµ.  2,00

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές). Ν8061.21.1   ΗΛΜ34 ∆-46 Μ   90,00

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 

οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 25x25cm, βάθος 

έως 0.5Μ.

Ν8066.23.1  3213.ΟΙΚ ∆-49 τεµ.  19,00

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 

οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος 

έως 0.5Μ.

Ν8066.23.2  3213.ΟΙΚ ∆-50 τεµ.  4,00

  Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 

οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 45x45cm, βάθος 

έως 0.5Μ.

Ν8066.23.3  3213.ΟΙΚ ∆-51 τεµ.  4,00

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 

οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 100x100cm, 

βάθος έως 1.0Μ.

Ν8066.23.4  3213.ΟΙΚ ∆-52 τεµ.  10,00

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισµό λίπους, 

µεγέθους NS30, µε δεξαµενή λίπους 7.500lt.

Ν8077.21.1   ΗΛΜ17 ∆-53 τεµ.  1,00

Aυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή), αλουµινίου.  8129.2   ΗΛΜ11 ∆-78 τεµ.  1,00

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλο) διαµέτρου 

µέχρι 10 CM.

Ν8130.11.1    ΗΛΜ5 ∆-79 τεµ.  2,00

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καµπάνα, 

ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, διαµέτρου 1/2 INS.

 8131.1.1   ΗΛΜ11 ∆-80 τεµ.  8,00

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, 

επιχρωµιωµένη, διαµέτρου 1/2 INS.

 8131.2.1   ΗΛΜ11 ∆-81 τεµ.  63,00

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, 

ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, νεροχύτη, διαµέτρου 1/2 

INS.

 8141.3.2   ΗΛΜ13 ∆-83 τεµ  2,00

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, 

ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, λουτήρα ή λεκάνης 

καταιονηστήρα µε κινητό καταιονηστήρα, διαµ. 1/2 INS.

 8141.4.2   ΗΛΜ13 ∆-84 τεµ.  4,00

  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, 

ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, υποδοχέα sink, µε 

προαναµιξη ελεύθερου χεριών, διαµέτρου 1/2 INS.

Ν8141.6.2.1   ΗΛΜ13 ∆-85 τεµ.  2,00

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, 

νιπτήρος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, κατάλληλος για 

χρήση από ΑΜΕΑ, διαµέτρου 1/2INS.

Ν8141.12.1   ΗΛΜ13 ∆-86 τεµ.  2,00

Βρύση επίτοιχη οµαδικών νιπτήρων, vandal proof, µε 

µακρύ στόµιο 190mm, ενσωµατωµένο aerator, κουµπί 

ώθησης (έναρξη λειτουργίας) και µε τεχνολογία 

αυτόµατου κλεισίµατος, ορειχάλκινη, ισχυρά 

απιχρωµιωµένη, κατάλληλη για κρύο ή προαµεµιγµένο 

νερό.

Ν8141.22.2   ΗΛΜ13 ∆-87 τεµ.  20,00

  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού 

(καθηνένου) τύπου, χαµηλής πίεσης µε το δοχείο πλύσης 

και τα εξαρτήµατά του.

 8151.2   ΗΛΜ14 ∆-88 τεµ  19,00

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη, επίτοιχη. Ν8151.12.1.1   ΗΛΜ14 ∆-89 τεµ.  2,00

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, 

ανακλεινόµενη µε χαρτοθήκη.

Ν8151.91.1   ΗΛΜ14 ∆-90 τεµ.  2,00

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, σταθερή. Ν8151.92.1   ΗΛΜ14 ∆-91 τεµ.  2,00

Νιπτήρας πορσελάνης. Ν8160.19.1   ΗΛΜ14 ∆-92 τεµ  5,00

Νιπτήρας πορσελάνης οµαδικού WC. Ν8160.19.2.1   ΗΛΜ14 ∆-93 τεµ  20,00

Νιπτήρας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. Ν8160.21.1   ΗΛΜ14 ∆-94 τεµ  2,00

Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα, από υαλώδη 

πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70χ70 

CM.

 8162.3.1   ΗΛΜ14 ∆-95 τεµ.  4,00

  Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 

50 CM, µίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, 

µήκους έως 1,2 Μ.

 8165.1.2   ΗΛΜ17 ∆-96 τεµ.  2,00

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδωτου) από 

πολυαιθυλένιο, µιας σκάφης.

 8166.1    ΗΛΜ8 ∆-97 τεµ.  2,00

Ανακλινόµενος καθρέπτης χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, πάχους 

5 ΜΜ, διαστάσεων 75χ60 CM.

Ν8168.12.1   ΗΛΜ14 ∆-98 τεµ  2,00

Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστ. 15Χ15 CM µε 

χειρολαβή.

 8171.2   ΗΛΜ14 ∆-99 τεµ  2,00

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστ. 30Χ15 CM µε 

χειρολαβή.

 8172.1   ΗΛΜ14 ∆-100 τεµ  4,00

∆οχείο ρευστού σάπωνα, επίτοιχο, ανοξείδωτο. Ν8174.11.1   ΗΛΜ14 ∆-101 τεµ  23,00

Αγγιστρο (γάντζος) ανάρτησης, επίτοιχο, ανοξείδωτο, 

διπλό.

Ν8175.11.2   ΗΛΜ14 ∆-102 τεµ  31,00

  ∆οχείο άχρηστων χαρτοπετσετών, µεταλλικό, 

ανοξείδωτο.

Ν8176.21.1   ΗΛΜ14 ∆-103 τεµ  9,00

∆οχείο απορριµάτων WC, µεταλλικό. Ν8176.22.1   ΗΛΜ14 ∆-104 τεµ  21,00

Βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC, µε το δοχείο 

(πιγκάλ).

Ν8176.23.1   ΗΛΜ14 ∆-105 τεµ  21,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 4



ΑΑ Είδος Εργασιών
Κωδικός 

Αρθρου
Κωδ. Αναθ. A.T.

Μον. 

Mετρ.
Ποσότητα

1 2 3 4 5 6 7

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών.  8177.   ΗΛΜ14 ∆-106 τεµ  9,00

Χαρτοθήκη λεκανης WC, επίτοιχη, ανοξείδωτη µε καπάκι. Ν8178.11.2   ΗΛΜ14 ∆-107 τεµ.  21,00

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα, χρώµατος 

λευκού.

 8179.2   ΗΛΜ18 ∆-108 τεµ  19,00

Λεκάνη παραλαβής νερού και καθαρισµού κάδων (SINK), 

πορσελάνης, λευκή.

Ν8187.11.1   ΗΛΜ14 ∆-109 τεµ.  2,00

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και 

αερίου, συστήµατος VRV.

Ν8041.61.1    ΗΛΜ7 ∆-20 Μ   125,00

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, 

πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαµέτρου έως 32 ΜΜ.

Ν8042.4.2    ΗΛΜ8 ∆-21 Μ   105,00

Πλαστικός σωλήνας δικτύων κλιµατισµού, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R µε φράγµα οξυγόνου, διαµέτρου 

DN50 (63x5.8 ΜΜ).

Ν8042.91.6    ΗΛΜ8 ∆-28 Μ   15,00

Πλαστικός σωλήνας δικτύων κλιµατισµού, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R µε φράγµα οξυγόνου, διαµέτρου 

DN65 (75x6.8 ΜΜ).

Ν8042.91.7    ΗΛΜ8 ∆-29 Μ   25,00

  Πλαστικός σωλήνας δικτύων κλιµατισµού, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R µε φράγµα οξυγόνου, διαµέτρου 

DN80 (90x8.2 ΜΜ).

Ν8042.91.9    ΗΛΜ8 ∆-30 Μ   30,00

Πλαστικός σωλήνας δικτύων κλιµατισµού, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R µε φράγµα οξυγόνου, διαµέτρου 

DN100 (110χ10 ΜΜ).

Ν8042.91.10    ΗΛΜ8 ∆-31 Μ   200,00

Πλαστικός σωλήνας δικτύων κλιµατισµού, από 

πολυπροπυλένιο ΡΡ-R µε φράγµα οξυγόνου, διαµέτρου 

DN125 (160χ14.6 ΜΜ).

Ν8042.91.12    ΗΛΜ8 ∆-32 Μ   230,00

∆ιακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού κλιµατιστικών 

µονάδων τύπου VRV, µίας εισόδου και δύο εξόδων.

Ν8099.81.1    ΗΛΜ7 ∆-54 Τεµ.  11,00

  Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 

INS.

Ν8106.1.7   ΗΛΜ11 ∆-60 τεµ.  2,00

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα), σφηνοειδής, χυτοσιδηρή, 

ονοµαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ και διαµέτρου 65 ΜΜ.

 8108.3.3   ΗΛΜ12 ∆-61 :τεµ. 2,00

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα), σφηνοειδής, χυτοσιδηρή, 

ονοµαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ και διαµέτρου 80 ΜΜ.

 8108.3.4   ΗΛΜ12 ∆-62 τεµ.  2,00

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα), σφηνοειδής, χυτοσιδηρή, 

ονοµαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ και διαµέτρου 100 ΜΜ.

 8108.3.5   ΗΛΜ12 ∆-63 τεµ.  13,00

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα), σφηνοειδής, χυτοσιδηρή, 

ονοµαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ και διαµέτρου 125 ΜΜ.

 8108.3.6   ΗΛΜ12 ∆-64 τεµ.  13,00

  Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθµιστικός ή 

εκκένωσης δικτύων σωληνώσεων, διαµέτρου 1 INS.

 8115.3   ΗΛΜ11 ∆-65 τεµ.  6,00

Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, κοχλιωτής 

σύνδεσης, ορειχάλκινη, ονοµαστικής διαµέτρου DN 50.

Ν8116.9.6   ΗΛΜ11 ∆-68 τεµ.  1,00

Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, φλαντζωτής 

σύνδεσης, χυτοσιδηρά, ονοµαστικής διαµέτρου DN 65.

Ν8116.10.7   ΗΛΜ11 ∆-69 τεµ.  1,00

Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, φλαντζωτής 

σύνδεσης, χυτοσιδηρά, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80.

Ν8116.10.8   ΗΛΜ11 ∆-70 τεµ.  1,00

  Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, φλαντζωτής 

σύνδεσης, χυτοσιδηρά, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100.

Ν8116.10.9   ΗΛΜ11 ∆-71 τεµ.  4,00

Ρυθµιστική βαλβίδα εξισορρόπησης (balancing valve), 

υδραυλικών δικτύων θέρµανσης - ψύξης, φλαντζωτής 

σύνδεσης, χυτοσιδηρά, ονοµαστικής διαµέτρου DN 125.

Ν8116.10.10   ΗΛΜ11 ∆-72 τεµ.  3,00

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή µε γλωττίδα (κλαπέ), 

συνδεόµενη µε φλάντζες, διαµέτρου 100 ΜΜ.

 8126.2.5   ΗΛΜ12 ∆-76 τεµ.  2,00

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή µε γλωττίδα (κλαπέ), 

συνδεόµενη µε φλάντζες, διαµέτρου 125 ΜΜ.

 8126.2.6   ΗΛΜ12 ∆-77 τεµ.  7,00

  Ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα, άµεσης απόδοσης, 

φυσικής ανακυκλοφορίας, ισχύος 1500 W.

 8436.2   ΗΛΜ24 ∆-127 τεµ.  3,00

∆οχείο διαστολής κλειστό µε µεµβράνη, χωρητικότητας 

200 l.

 8473.1.8   ΗΛΜ30 ∆-130 τεµ.  2,00

∆οχείο αδρανείας, χωρητικότητας 1000 l. Ν8473.11.4   ΗΛΜ30 ∆-131 τεµ.  1,00

∆οχείο αδρανείας, χωρητικότητας 2000 l. Ν8473.11.5   ΗΛΜ30 ∆-132 τεµ.  1,00

Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού 

δοχείου διαστολής, διαµέτρου 3/4 INS.

 8474.1   ΗΛΜ11 ∆-133 τεµ.  2,00

Aεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή 

κυκλικής διατοµής.

 8537.1   ΗΛΜ34 ∆-134 KG   24.200,00

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, 

ονοµαστικής διαµέτρου 100 ΜΜ.

 8537.3.5   ΗΛΜ35 ∆-135 Μ   30,00
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  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής 

διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα 

ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των 

τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 100 ΜΜ και 

εξωτερικής διαµέτρου 157 ΜΜ.

 8537.4.4   ΗΛΜ35 ∆-136 Μ   5,00

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, 

διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου 

ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, 

ονοµαστικής διαµέτρου 125 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 

187 ΜΜ.

 8537.4.6   ΗΛΜ35 ∆-137 Μ   10,00

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, 

διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου 

ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, 

ονοµαστικής διαµέτρου 180 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 

231 ΜΜ.

 8537.4.10   ΗΛΜ35 ∆-138 Μ   45,00

  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής 

διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα 

ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των 

τοιχωµάτων, ονοµαστικής διαµέτρου 224 ΜΜ και 

εξωτερικής διαµέτρου 287 ΜΜ.

 8537.4.12   ΗΛΜ35 ∆-139 Μ   130,00

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, 

διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση υαλοβάµβακα ή άλλου 

ισοδύναµου θερµικά υλικού µεταξύ των τοιχωµάτων, 

ονοµαστικής διαµέτρου 250 ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 

307 ΜΜ.

 8537.4.13   ΗΛΜ35 ∆-140 Μ   20,00

Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων µε 

πλάκες υαλοβάµβακα, πάχους 3 CM.

 8539.2.1   ΗΛΜ40 ∆-141 Μ²   1.780,00

Στόµιο τοίχου, προσαγωγής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

1000χ200mm, (ΣΠ7).

Ν8541.22.1   ΗΛΜ36 ∆-142 τεµ.  44,00

  Στόµιο τοίχου, προσαγωγής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

700χ150mm, (ΣΠ10).

Ν8541.22.2   ΗΛΜ36 ∆-143 τεµ.  2,00

Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

200χ100mm, (ΣΕ2).

Ν8541.23.1   ΗΛΜ36 ∆-144 τεµ.  7,00

Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

200χ150mm, (ΣΕ4).

Ν8541.23.2   ΗΛΜ36 ∆-145 τεµ.  6,00

  Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

300χ150mm, (ΣΕ7).

Ν8541.23.3   ΗΛΜ36 ∆-146 τεµ.  3,00

Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

450χ200mm, (ΣΕ8).

Ν8541.23.4   ΗΛΜ36 ∆-147 τεµ.  1,00

Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

500χ200mm, (ΣΕ10).

Ν8541.23.5   ΗΛΜ36 ∆-148 τεµ.  1,00

  Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

600χ200mm, (ΣΕ11).

Ν8541.23.6   ΗΛΜ36 ∆-149 τεµ.  3,00

Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο, µε µία 

σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

800χ250mm, (ΣΕ12).

Ν8541.23.7   ΗΛΜ36 ∆-150 τεµ.  2,00

Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής 

αέρα, από αλουµίνιο, µε µία σειρά ρυθµιζοµένων 

πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 

ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 450χ700mm.

Ν8541.24.1   ΗΛΜ36 ∆-151 τεµ.  1,00

  Στόµιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής 

αέρα, από αλουµίνιο, µε µία σειρά ρυθµιζοµένων 

πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 

ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 500χ1100mm.

Ν8541.24.2   ΗΛΜ36 ∆-152 τεµ.  2,00

Στόµιο οροφής, προσαγωγής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

150χ150mm, (ΣΠ1).

Ν8542.21.1   ΗΛΜ36 ∆-153 τεµ.  2,00

Στόµιο οροφής, προσαγωγής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

200χ200mm, (ΣΠ3).

Ν8542.21.2   ΗΛΜ36 ∆-154 τεµ.  1,00
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  Στόµιο οροφής, προσαγωγής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

250χ250mm, (ΣΠ5).

Ν8542.21.3   ΗΛΜ36 ∆-155 τεµ.  4,00

Στόµιο οροφής, προσαγωγής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

300χ250mm, (ΣΠ6).

Ν8542.21.4   ΗΛΜ36 ∆-156 τεµ.  6,00

Στόµιο οροφής, προσαγωγής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

450χ450mm, (ΣΠ8).

Ν8542.21.5   ΗΛΜ36 ∆-157 τεµ.  20,00

  Στόµιο οροφής, προσαγωγής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

350χ350mm, (ΣΠ9).

Ν8542.21.6   ΗΛΜ36 ∆-158 τεµ.  6,00

Στόµιο οροφής, επιστροφής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

150χ150mm, (ΣΕ1).

Ν8542.22.1   ΗΛΜ36 ∆-159 τεµ.  2,00

Στόµιο οροφής, επιστροφής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

200χ200mm, (ΣΕ3).

Ν8542.22.2   ΗΛΜ36 ∆-160 τεµ.  1,00

  Στόµιο οροφής, επιστροφής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

250χ250mm, (ΣΕ5).

Ν8542.22.3   ΗΛΜ36 ∆-161 τεµ.  2,00

Στόµιο οροφής, επιστροφής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

300χ250mm, (ΣΕ6).

Ν8542.22.4   ΗΛΜ36 ∆-162 τεµ.  4,00

Στόµιο οροφής, επιστροφής αέρα, µε καµπύλα 

ρυθµιζόµενα πτερύγια, µε εσωτερικό διάφραγµα 

ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 

350χ350mm, (ΣΕ9).

Ν8542.22.5   ΗΛΜ36 ∆-163 τεµ.  6,00

  Στόµιο γραµµικό, µετωπικό. Ν8542.31.1   ΗΛΜ36 ∆-164 Μ   25,00

Στόµιο στροβιλισµού (swirl), µε θερµοστατικό µηχανισµό, 

σχάρα ισοκατανοµής και κυκλικό πλαίσιο, διαµέτρου 

Φ500mm, (ΣΠ2).

Ν8542.91.3   ΗΛΜ36 ∆-165 τεµ.  20,00

Στόµιο απαγωγής αέρα, τύπου δισκοβαλβίδας (disk 

valves), οροφής, ανοξείδωτη, διαµέτρου 100 mm.

Ν8544.5.1   ΗΛΜ36 ∆-166 Τεµ.  18,00

Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή 

απόρριψης, από αλουµίνιο, µε µία σειρά σταθερών 

πτερυγίων και εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα.

Ν8547.5.1   ΗΛΜ36 ∆-167 Μ2   38,00

Για την προµήθεια, προσκόµιση και εγκατσταση 

πυροφραγµών κάλυψης κενών διέλευσης σωλήνων, 

σχαρών καλωδίων, κλπ, από δοµικά στοιχεία του κτιρίου.

Ν8548.31.1   ΗΛΜ36 ∆-169 Κ.Α.  1,00

  ∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαµέτρου 100mm.

Ν8548.117.1   ΗΛΜ36 ∆-170 Tεµ.  11,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαµέτρου 130mm.

Ν8548.117.2   ΗΛΜ36 ∆-171 Tεµ.  2,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαµέτρου 180mm.

Ν8548.117.3   ΗΛΜ36 ∆-172 Tεµ.  12,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαµέτρου 225mm.

Ν8548.117.4   ΗΛΜ36 ∆-173 Tεµ.  51,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαµέτρου 250mm.

Ν8548.117.5   ΗΛΜ36 ∆-174 Tεµ.  30,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 220χ300mm.

Ν8548.118.1   ΗΛΜ36 ∆-175 Tεµ.  1,00

  ∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 270χ300mm.

Ν8548.118.2   ΗΛΜ36 ∆-176 Tεµ.  2,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 800χ300mm.

Ν8548.118.3   ΗΛΜ36 ∆-177 Tεµ.  2,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 800χ400mm.

Ν8548.118.4   ΗΛΜ36 ∆-178 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 1050χ300mm.

Ν8548.118.5   ΗΛΜ36 ∆-179 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 1100χ280mm.

Ν8548.118.6   ΗΛΜ36 ∆-180 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 1100χ400mm.

Ν8548.118.7   ΗΛΜ36 ∆-181 Tεµ.  1,00

  ∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 1400χ350mm.

Ν8548.118.8   ΗΛΜ36 ∆-182 Tεµ.  5,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 1400χ400mm.

Ν8548.118.9   ΗΛΜ36 ∆-183 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 150χ70mm.

Ν8548.118.10   ΗΛΜ36 ∆-184 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 200χ150mm.

Ν8548.118.11   ΗΛΜ36 ∆-185 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 230χ200mm.

Ν8548.118.12   ΗΛΜ36 ∆-186 Tεµ.  1,00
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∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 300χ300mm.

Ν8548.118.13   ΗΛΜ36 ∆-187 Tεµ.  1,00

  ∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 400χ550mm.

Ν8548.118.14   ΗΛΜ36 ∆-188 Tεµ.  2,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 500χ400mm.

Ν8548.118.15   ΗΛΜ36 ∆-189 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 600χ400mm.

Ν8548.118.16   ΗΛΜ36 ∆-190 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 700χ600mm.

Ν8548.118.17   ΗΛΜ36 ∆-191 Tεµ.  1,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 800χ700mm.

Ν8548.118.18   ΗΛΜ36 ∆-192 Tεµ.  2,00

∆ιάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (volume 

Damper), διαστάσεων 1000χ700mm.

Ν8548.118.19   ΗΛΜ36 ∆-193 Tεµ.  1,00

  Αντλία θερµότητας παραγωγής ψυχρού/θερµού νερού, 

µε µερική ανάκτηση, ψυκτικής ισχύος 560KW.

Ν8552.93.2   ΗΛΜ37 ∆-194 τεµ.  1,00

Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα, για 

θέρµανση ψύξη και ύγρανση, παροχής προσαγόµενου 

αέρα 26.200 Μ3/Η, (ΚΚΜ-ΕΣΤ1).

Ν8557.31.1   ΗΛΜ37 ∆-195 τεµ.  1,00

Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα, για 

θέρµανση ψύξη και ύγρανση, παροχής προσαγόµενου 

αέρα 26.100 Μ3/Η, (ΚΚΜ-ΕΣΤ2).

Ν8557.31.2   ΗΛΜ37 ∆-196 τεµ.  1,00

Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα, για 

θέρµανση ψύξη και ύγρανση, παροχής προσαγόµενου 

αέρα 17.800 Μ3/Η, (ΚΚΜ-ΚΟΥΖ).

Ν8557.31.3.1   ΗΛΜ37 ∆-197 τεµ.  1,00

  Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM), παροχής αέρα 

650 Μ3/Η.

Ν8557.81.3   ΗΛΜ37 ∆-198 τεµ.  1,00

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου 

συστήµατος VRF, ψευδοροφής, αισθητής ψυκτικής 

απόδοσης 1,7 KW.

Ν8558.16.1   ΗΛΜ32 ∆-199 τεµ.  6,00

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου 

συστήµατος VRF, ψευδοροφής, αισθητής ψυκτικής 

απόδοσης 2,2 KW.

Ν8558.16.2   ΗΛΜ32 ∆-200 τεµ.  2,00

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου 

συστήµατος VRF, ψευδοροφής, αισθητής ψυκτικής 

απόδοσης 2,7 KW.

Ν8558.16.3   ΗΛΜ32 ∆-201 τεµ.  2,00

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου 

συστήµατος VRF, ψευδοροφής, αισθητής ψυκτικής 

απόδοσης 4 KW.

Ν8558.16.4   ΗΛΜ32 ∆-202 τεµ.  1,00

  Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα πολυδιαιρούµενου 

συστήµατος VRF, ψευδοροφής, αισθητής ψυκτικής 

απόδοσης 5,1 KW.

Ν8558.16.5   ΗΛΜ32 ∆-203 τεµ.  1,00

Aντλία θερµότητας πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRF, 

ψυκτικής απόδοσης 28 KW.

Ν8558.20.2   ΗΛΜ32 ∆-204 τεµ.  1,00

Aυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (SPLIT 

UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης 

τουλάχιστον A++, µε ΕSEER>7, για εξοικονόµηση 

ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 3.5kW.

Ν8558.21.2   ΗΛΜ37 ∆-205 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας αεραγωγού, IN-LINE, παροχής έως 100 

Μ3/Η.

Ν8560.21.1   ΗΛΜ39 ∆-206 τεµ.  6,00

Aνεµιστήρας αεραγωγού, IN-LINE, παροχής 150 Μ3/Η. Ν8560.21.2   ΗΛΜ39 ∆-207 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-section), 

τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα έως 500 Μ3/Η.

Ν8560.51.1   ΗΛΜ39 ∆-208 τεµ.  2,00

  Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-

section), τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα 660 Μ3/Η.

Ν8560.51.2   ΗΛΜ39 ∆-209 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-section), 

τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα 2400 Μ3/Η.

Ν8560.51.3   ΗΛΜ39 ∆-210 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-section), 

τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα 3000 Μ3/Η.

Ν8560.51.4   ΗΛΜ39 ∆-211 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-section), 

τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα 7200 Μ3/Η.

Ν8560.51.5   ΗΛΜ39 ∆-212 τεµ.  2,00

Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-section), 

τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα 17.800 Μ3/Η.

Ν8560.51.6   ΗΛΜ39 ∆-213 τεµ.  1,00

  Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου (fan-

section), τύπου PLUG FAN, παροχής αέρα 21.000 Μ3/Η.

Ν8560.51.7   ΗΛΜ39 ∆-214 τεµ.  2,00

Aνεµιστήρας τύπου χοάνης, παροχής αέρα 7800 Μ3/Η. Ν8560.54.1   ΗΛΜ39 ∆-215 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας τύπου χοάνης, παροχής αέρα 13400 Μ3/Η. Ν8560.54.2   ΗΛΜ39 ∆-216 τεµ.  1,00

Aνεµιστήρας τύπου χοάνης, παροχής αέρα 28300 Μ3/Η. Ν8560.54.3   ΗΛΜ39 ∆-217 τεµ.  2,00

Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 

διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσης από πλαστικό 

σωλήνα πολυπροπυλενίου ΡΡ, διαµέτρου διανοµέα ή 

συλλέκτη 355 ΜΜ.

Ν8602.52.6    ΗΛΜ7 ∆-219 τεµ.  14,00
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  Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθµισης 

στροφών (inverter), παροχής και µανοµετρικού 

αντίστοιχα 101 Μ3/Η στα 17,5 ΜΣΥ, (Κ-ΑΘ-Ψ).

Ν8605.21.1   ΗΛΜ22 ∆-222 τεµ.  1,00

Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθµισης 

στροφών (inverter), παροχής και µανοµετρικού 

αντίστοιχα 107 Μ3/Η στα 12,0 ΜΣΥ, (Κ-ΚΚΜ-Ψ).

Ν8605.21.2   ΗΛΜ22 ∆-223 τεµ.  1,00

Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθµισης 

στροφών (inverter), παροχής και µανοµετρικού 

αντίστοιχα 89 Μ3/Η στα 16,0 ΜΣΥ, (Κ-ΑΘ-Θ).

Ν8605.21.3   ΗΛΜ22 ∆-224 τεµ.  1,00

Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθµισης 

στροφών (inverter), παροχής και µανοµετρικού 

αντίστοιχα 44,5 Μ3/Η στα 12,0 ΜΣΥ, (Κ-ΚΚΜ-Θ).

Ν8605.21.4   ΗΛΜ22 ∆-225 τεµ.  1,00

  Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθµισης 

στροφών (inverter), παροχής και µανοµετρικού 

αντίστοιχα 46,8 Μ3/Η στα 16,0 ΜΣΥ, (Κ-ΑΘ-ΑΝ).

Ν8605.21.5   ΗΛΜ22 ∆-226 τεµ.  1,00

Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµού σωληνώσεων 

νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 3/8 INS για πίεση λειτ. 2 

ΑΤΜ.

 8606.1.1   ΗΛΜ11 ∆-227 τεµ.  8,00

Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, µε φλάντζες, διαµέτρου 

100 ΜΜ.

 8608.2.9   ΗΛΜ11 ∆-228 τεµ.  2,00

Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, µε φλάντζες, διαµέτρου 

125 ΜΜ.

 8608.2.10   ΗΛΜ11 ∆-229 τεµ.  5,00

Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός, φλαντζωτής 

σύνδεσης, ονοµαστικής διαµέτρου 100 ΜΜ.

 8610.2.10   ΗΛΜ12 ∆-231 τεµ.  2,00

Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός, φλαντζωτής 

σύνδεσης, ονοµαστικής διαµέτρου 125 ΜΜ.

Ν8610.2.11   ΗΛΜ12 ∆-232 τεµ.  7,00

  ∆ίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής 

λειτουργίας, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής σύνδεσης, 

διαµέτρου 2 INS.

 8621.3.6   ΗΛΜ11 ∆-233 τεµ.  1,00

∆ίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, 

βαρέως τύπου, φλαντζωτής σύνδεσης, διαµέτρου 2 1/2 

INS.

 8621.4.1   ΗΛΜ11 ∆-234 τεµ.  1,00

∆ίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, 

βαρέως τύπου, φλαντζωτής σύνδεσης, διαµέτρου 4 INS.

 8621.4.3   ΗΛΜ11 ∆-235 τεµ.  2,00

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων, βαρέως 

τύπου, φλαντζωτής σύνδεσης, διαµέτρου 5 INS.

 8622.2.4   ΗΛΜ11 ∆-236 τεµ.  1,00

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, 

βαρέως τύπου, φλαντζωτής σύνδεσης, διαµέτρου 3 INS.

 8622.4.2   ΗΛΜ11 ∆-237 τεµ.  1,00

  Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής 

λειτουργίας, βαρέως τύπου, φλαντζωτής σύνδεσης, 

διαµέτρου 4 INS.

 8622.4.3   ΗΛΜ11 ∆-238 τεµ.  1,00

Ανιχνευτής ροής (flow switch), ορειχάλκινος, προστασίας 

ΙΡ54, για σωλήνες DN25 έως DN200, µε σπείρωµα 

σύνδεσης DN25.

Ν8630.22.1   ΗΛΜ62 ∆-239 τεµ.  1,00

Μανόµετρο µε κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 µέχρι 10 

ΑΤΜ.

 8641.   ΗΛΜ31 ∆-240 τεµ  14,00

Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θέρµανσης, ευθύ ή 

γωνιακό µε ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ένδειξης 0-100°C.

 8651.   ΗΛΜ31 ∆-241 τεµ  10,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, 

για σωλήνα διαµέτρου 2 INS.

Ν8694.21.8   ΗΛΜ40 ∆-246 M   15,00

  Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναµου, 

πάχους 19mm, για σωλήνα διαµέτρου 2 1/2 INS.

Ν8694.22.9   ΗΛΜ40 ∆-247 M   25,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναµου, 

πάχους 19mm, για σωλήνα διαµέτρου 3 INS.

Ν8694.22.10   ΗΛΜ40 ∆-248 M   30,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναµου, 

πάχους 19mm, για σωλήνα διαµέτρου 4 INS.

Ν8694.22.11   ΗΛΜ40 ∆-249 M   200,00

Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο συνθετικό 

καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναµου, 

πάχους 19mm, για σωλήνα διαµέτρου 5 INS.

Ν8694.22.12   ΗΛΜ40 ∆-250 M   230,00

  Εξωτερική επικάλυψη θερµικής µόνωσης επιφανειών και 

εξαρτηµάτων µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0.6mm.

Ν8694.98.1   ΗΛΜ34 ∆-251 Μ2   120,00

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 1 1/4 έως 2".  7767.02.ΟΙΚ 7767.4.ΟΙΚ ∆-8 Μ   180,00

Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 2 1/2 έως 3".  7767.03.ΟΙΚ 7767.6.ΟΙΚ ∆-9 Μ   105,00
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Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου από 3 έως 4".  7767.04.ΟΙΚ 7767.8.ΟΙΚ ∆-10 Μ   35,00

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM 

βαρής (πράσινη ετικέττα), πάχους 3,65ΜΜ και διαµ. 2INS.

 8036.6    ΗΛΜ5 ∆-11 M   180,00

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM 

βαρής (πράσινη ετικέττα), πάχους 3,65ΜΜ και διαµ. 

21/2INS.

 8036.7    ΗΛΜ5 ∆-12 M   75,00

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM 

βαρης, (πράσινη ετικέττα), πάχους 4.05ΜΜ και διαµ. 3INS.

 8036.8    ΗΛΜ5 ∆-13 M   30,00

  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM 

βαρής (πράσινη ετικέττα), πάχους 4,50ΜΜ και διαµ. 4INS.

 8036.9    ΗΛΜ5 ∆-14 M   35,00

Εύκαµπτος σύνδεσµος αυλακωτής σύνδεσης, διαµέτρου 

DN50.

Ν8040.10.5    ΗΛΜ6 ∆-16 Τεµ.  20,00

Εύκαµπτος σύνδεσµος αυλακωτής σύνδεσης, διαµέτρου 

DN65.

Ν8040.11.1    ΗΛΜ6 ∆-17 Τεµ.  10,00

Εύκαµπτος σύνδεσµος αυλακωτής σύνδεσης, διαµέτρου 

DN 80.

Ν8040.11.2    ΗΛΜ6 ∆-18 Τεµ.  5,00

Εύκαµπτος σύνδεσµος αυλακωτής σύνδεσης, διαµέτρου 

DN100.

Ν8040.11.3    ΗΛΜ6 ∆-19 Τεµ.  5,00

Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεµα, 

διαστάσεων 80x100cm, βάθος έως 1.0Μ.

Ν8066.21.5   3213. ∆-48 τεµ.  1,00

Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθµιστικός ή εκκένωσης 

δικτύων σωληνώσεων, διαµέτρου 1 INS.

 8115.3   ΗΛΜ11 ∆-65 τεµ.  1,00

  Βάνα αποµόνωσης, δικτύου πυρόσβεσης, τύπου 

πεταλούδα, διαµέτρου 100 mm.

Ν8121.51.8   ΗΛΜ12 ∆-73 τεµ.  1,00

Βάνα δικτύου πυρόσβεσης, τύπου OS@Y, διαµέτρου 100 

mm.

Ν8121.91.1   ΗΛΜ12 ∆-74 τεµ.  1,00

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή µε γλωττίδα (κλαπέ), 

συνδεόµενη µε φλάντζες, διαµέτρου 100 ΜΜ.

 8126.2.5   ΗΛΜ12 ∆-76 τεµ.  3,00

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός, γόµωσης 6 

KG.

 8201.1.2   ΗΛΜ19 ∆-110 τεµ.  31,00

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, τροχήλατος, 

γόµωσης 25 KG.

Ν8201.2.5   ΗΛΜ19 ∆-111 τεµ.  3,00

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 

γόµωσης 5 KG.

Ν8202.21.2   ΗΛΜ19 ∆-112 τεµ.  15,00

∆ίδυµο υδροστόµιο σύνδεσης πυροσβεστικού οχήµατος, 

επίτοιχο, διαµέτρου κορµού DN100 και στόµια σύνδεσης 

2χ65 MM.

Ν8203.32.5   ΗΛΜ20 ∆-113 τεµ.  1,00

  Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή, µε ένα 

πυροσβεστικό κρουνό Φ 2 INS.

 8204.1   ΗΛΜ20 ∆-114 τεµ.  13,00

Σταθµός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και µέσων 

απλός.

Ν8204.51.1   ΗΛΜ20 ∆-115 τεµ.  3,00

Σταθµός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και µέσων 

σύνθετος.

Ν8204.52.1   ΗΛΜ20 ∆-116 τεµ.  2,00

Αυτόνοµο σύστηµα κατάσβεσης πυρκαγιάς µε γεννήτρια 

παραγωγής κατασβεστικού υλικού aerosol FP 2000.

Ν8205.51.1.1   ΗΛΜ19 ∆-118 τεµ.  4,00

Αυτόνοµο σύστηµα κατάσβεσης πυρκαγιάς µε γεννήτρια 

παραγωγής κατασβεστικού υλικού aerosol 3.000 Kg.

Ν8205.51.1.2   ΗΛΜ19 ∆-119 τεµ.  8,00

Αυτόνοµο σύστηµα κατάσβεσης µε δύο φιάλες wet 

chemical χωρητικότητας εκάστης 19,5kg κατασβεστικού 

υλικού.

Ν8205.143.1   ΗΛΜ19 ∆-120 τεµ.  2,00

  Συγκρότηµα οργάνων ελέγχου και δοκιµών εκκίνησης 

στήλης µόνιµου πυροσβεστικού δικτύου (riser manifold).

Ν8210.16.1   ΗΛΜ62 ∆-121 τεµ.  3,00

Σύνδεση νέας εγκατάστασης πυρόσβεσης µε το κεντρικό 

δίκτυο πυρόσβεσης του Πανεπιστηµίου.

Ν8212.21.1   ΗΛΜ22 ∆-122 κ.α.  1,00

Για την προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση του 

συνόλου των διαφραγµάτων πυροπροστασίας (fire 

damper).

Ν8548.29.2   ΗΛΜ36 ∆-168 Κ.Α.  1,00

Εξοδος µε τον ανάλογο σ'αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 

διανοµέα θερµαντικού ή ψυκτικού νερού, από 

χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου διανοµέα ή 

συλλέκτη DN 200ΜΜ.

Ν8602.92.1    ΗΛΜ6 ∆-221 τεµ.  4,00

  Μανόµετρο µε κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 µέχρι 10 

ΑΤΜ.

 8641.   ΗΛΜ31 ∆-240 τεµ  1,00

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm 

πάχους λαµαρίνας 1,0mm.

 6580.40.01.ΗΛ   34.ΗΛΜ ∆-5 Μ   70,00

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm 

πάχους λαµαρίνας 1,0mm.

 6580.40.02.ΗΛ   34.ΗΛΜ ∆-6 Μ   125,00

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 300 mm 

πάχους λαµαρίνας 1,0mm.

 6580.40.03.ΗΛ   34.ΗΛΜ ∆-7 Μ   190,00

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, 

διµερές, διαστάσεων 105χ50 ΜΜ.

Ν8741.21.1    ΗΛΜ8 ∆-252 Μ   65,00

Καλώδιο τύπου NYXMH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

3x2,5 ΜΜ2.

Ν8776.95.1   ΗΛΜ47 ∆-254 Μ   350,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

1x16 ΜΜ2.

Ν8776.111.16   ΗΛΜ47 ∆-255 Μ   95,00

  Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

1x25 ΜΜ2.

Ν8776.111.25   ΗΛΜ47 ∆-256 Μ   110,00
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Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

1x70 ΜΜ2.

Ν8776.111.70   ΗΛΜ47 ∆-257 Μ   80,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

1x120 ΜΜ2.

Ν8776.111.120   ΗΛΜ47 ∆-258 Μ   180,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 3x6 

ΜΜ2.

Ν8776.113.6   ΗΛΜ47 ∆-259 Μ   40,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

3x10 ΜΜ2.

Ν8776.113.10   ΗΛΜ47 ∆-260 Μ   220,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

3x35+16 ΜΜ2.

Ν8776.113.35.1   ΗΛΜ47 ∆-261 Μ   95,00

  Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

3x50+25 ΜΜ2.

Ν8776.113.50.2   ΗΛΜ47 ∆-262 Μ   110,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

3x150+70 ΜΜ2.

Ν8776.113.150.   ΗΛΜ47 ∆-263 Μ   160,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

3x240+120 ΜΜ2.

Ν8776.113.240.   ΗΛΜ47 ∆-264 Μ   650,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 5x4 

ΜΜ2.

Ν8776.115.4   ΗΛΜ47 ∆-265 Μ   120,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 5x6 

ΜΜ2.

Ν8776.115.6   ΗΛΜ47 ∆-266 Μ   630,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

5x10 ΜΜ2.

Ν8776.115.10   ΗΛΜ47 ∆-267 Μ   495,00

  Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

5x16 ΜΜ2.

Ν8776.115.16   ΗΛΜ47 ∆-268 Μ   200,00

Καλώδιο τύπου N2XH, ορατό ή εντοιχισµένο, διατοµής 

5x25 ΜΜ2.

Ν8776.115.25   ΗΛΜ47 ∆-269 Μ   120,00

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 

250V, µε το κουτί, απλός µονοπολικός.

 8801.1.1   ΗΛΜ49 ∆-271 τεµ.  18,00

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 

250V, µε το κουτί, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.

 8801.1.4   ΗΛΜ49 ∆-272 τεµ.  19,00

∆ιακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, 

τάσης 250V, απλός µονοπολικός.

Ν8811.11.1   ΗΛΜ49 ∆-273 τεµ.  15,00

∆ιακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, 

τάσης 250V, κοµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ.

Ν8811.11.4   ΗΛΜ49 ∆-274 τεµ.  10,00

  Ρευµατοδότης χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16Α.  8826.3.2   ΗΛΜ49 ∆-275 τεµ.  37,00

Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 

Α.

 8827.3.2   ΗΛΜ49 ∆-276 τεµ.  42,00

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης ΓΠΧΤ και ΓΠΧΤΕ. Ν8840.55.1   ΗΛΜ52 ∆-277 τεµ.  1,00

Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισµού και κίνησης, µε την 

ονοµασία ΗΛ.ΠΙΝ.ΥΠ.∆.

Ν8840.71.1   ΗΛΜ52 ∆-278 τεµ.  1,00

Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισµού και κίνησης, µε την 

ονοµασία ΗΛ.ΠΙΝ.ΥΠ.Ε.

Ν8840.71.2   ΗΛΜ52 ∆-279 τεµ.  1,00

Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισµού και κίνησης, µε την 

ονοµασία ΗΛ.ΠΙΝ.ΚΟΥΖ.∆.

Ν8840.71.3   ΗΛΜ52 ∆-280 τεµ.  1,00

Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισµού και κίνησης, µε την 

ονοµασία ΗΛ.ΠΙΝ.ΚΟΥΖ.Ε.

Ν8840.71.4   ΗΛΜ52 ∆-281 τεµ.  1,00

  Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισµού και κίνησης, µε την 

ονοµασία Π.ΚΛΙΜ.1.∆.

Ν8840.71.5   ΗΛΜ52 ∆-282 τεµ.  1,00

Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισµού και κίνησης, µε την 

ονοµασία Π.ΚΛΙΜ.1.Ε.

Ν8840.71.6   ΗΛΜ52 ∆-283 τεµ.  1,00

Φωτιστικό σώµα οροφής, γραµµικό, διαστάσεων 

1270x100mm, στεγανό, προστασίας ΙΡ65, βιοµηχανικού 

τύπου, ενδεικτικού τύπου 3F LINA LED 30W ή ισοδύναµου.

Ν8973.51.1   ΗΛΜ59 ∆-289 τεµ.  153,00

Φωτιστικό σώµα οροφής, τύπου spot, διαµέτρου 

Φ450mm, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, ενδεικτικού τύπου 

PLEXI ROUND 450 24W LED MICROPRISMATIC ή 

ισοδύναµου.

Ν8973.52.1   ΗΛΜ59 ∆-290 τεµ.  45,00

  Φωτιστικό σώµα οροφής, τύπου spot, διαµέτρου 

Φ300mm, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, ενδεικτικού τύπου 

PLEXI ROUND 300 24W LED MICROPRISMATIC ή 

ισοδύναµου.

Ν8973.53.1   ΗΛΜ59 ∆-291 τεµ.  11,00

Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, τύπου slotlight, για τοποθέτηση 

επάνω από νιπτήρα, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, µε 

λαµπτήρα 16W.

Ν8973.54.1   ΗΛΜ59 ∆-292 τεµ.  14,00

Φωτιστικό σώµα οροφής, διαστάσεων 60x60cm, µε 

γαλακτόχρωµο πλαστικό κάλυµµα, στεγανό, προστασίας 

ΙΡ40, ενδεικτικού τύπου FOGLIO QHS LED 33W ή 

ισοδύναµου.

Ν8973.55.1   ΗΛΜ59 ∆-293 τεµ.  48,00

Φωτιστικό σώµα οροφής, διαστάσεων 60x60cm, 

στεγανό, προστασίας ΙΡ40, ενδεικτικού τύπου FOGLIO QS 

LED 33W ή ισοδύναµου.

Ν8973.56.1   ΗΛΜ59 ∆-294 τεµ.  16,00

  Φωτιστικό σώµα οροφής, κυκλικό, διαµέτρου Φ900mm, 

κρεµαστό επί µεταλλικής ντίζας, στεγανό, προστασίας 

ΙΡ40, ενδεικτικού τύπου PLEXI ROUND 900, LED 70W ή 

ισοδύναµου.

Ν8973.57.1   ΗΛΜ59 ∆-295 τεµ.  82,00

Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, 

ενδεικτικού τύπου TYCO 1x20W LED Q T-LP ή ισοδύναµου.

Ν8973.58.1   ΗΛΜ59 ∆-296 τεµ.  9,00

Φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα, στεγανό, προστασίας 

ΙΡ67, ενδεικτικού τύπου MACH 2 LED 40W ή ισοδύναµου.

Ν8973.59.1   ΗΛΜ59 ∆-297 τεµ.  15,00
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Ταινία LED εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανή, 

προστασίας IP 66, µε το ειδικό προφίλ αλουµινίου, για 

λόγους απαγωγής θερµότητας, ισχύος 10W/m, 24V, 

θερµοκρασία χρώµατος 3000Κ, δείκτη χρωµατικής 

απόδοσης CRI>80, ενδεικτικού τύπου Bge NEON STRIP LED 

ή ισοδύναµου.

Ν8973.148.1   ΗΛΜ59 ∆-298 Μ   8,00

  Φωτιστικό σώµα κορυφής επί στύλου, εξωτερικού 

χώρου.

Ν8973.152.1.1   ΗΛΜ59 ∆-299 τεµ.  12,00

Φωτιστικό σώµα εδάφους, τύπου bolard, εξωτερικού 

χώρου.

Ν8973.153.1.1   ΗΛΜ59 ∆-300 τεµ.  52,00

Φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα, καρφωτό, εξωτερικού 

χώρου.

Ν8973.154.1.1   ΗΛΜ59 ∆-301 τεµ.  43,00

Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού ασφαλείας, µε LED 

4W, αυτονοµίας 90min, απλής ή διπλής όψης.

Ν8987.21.1.1   ΗΛΜ62 ∆-302 τεµ.  51,00

Φωτιστικό σηµείο απλό, κοµιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή 

χειριζόµενο από πίνακα, µε καλώδιο AO5VV-(U,R) ή 

J1VV(U,R,S) διατοµής 3x1.5MM2 ή 5x1.5MM2, µέσου 

µήκους γραµµής 10 Μ.

Ν8995.72.1   ΗΛΜ49 ∆-328 τεµ.  436,00

  Σηµείο ρευµατοδότου µονοφασικού, µε καλώδιο AO5VV-

(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατοµής 3x2.5MM2, µέσου µήκους 

γραµµών 10 Μ.

Ν8995.81.1   ΗΛΜ49 ∆-329 τεµ.  73,00

Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής µε καλώδιο 

διατοµής 3x2,5mm2, 5x2,5mm2 ή 3x4mm2, µεσου µήκους 

γραµµής 30m.

Ν8995.83.1.1   ΗΛΜ49 ∆-330 τεµ.  45,00

Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων εύκαµπτος PE, 

µε διπλό δοµηµένο τοίχωµα, λείος εσωτερικά, ενδεικτικού 

τύπου ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ GEONFLEX ή ισοδύναµου, διαµέτρου 

50mm.

Ν9315.31.4    ΗΛΜ8 ∆-339 M   200,00

Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων εύκαµπτος PE, 

µε διπλό δοµηµένο τοίχωµα, λείος εσωτερικά, ενδεικτικού 

τύπου ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ GEONFLEX ή ισοδύναµου, διαµέτρου 

110mm.

Ν9315.31.7    ΗΛΜ8 ∆-340 M   100,00

  Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ), φωτισµού, δέκα 

αναχωρήσεων.

Ν9350.91.2   52.ΗΛΜ ∆-341 Τεµ.  2,00

Πίνακας πυρανίχνευσης και ελέγχου τοπικής κατάσβεσης. Ν8994.18.11   ΗΛΜ62 ∆-311 τεµ.  5,00

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερµού, 

κατάλληλος για διευθυνσιοδοτηµένη εγκατάσταση, 2 

βρόγχων.

Ν8994.19.2   ΗΛΜ62 ∆-312 τεµ.  1,00

Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός, συµβατικού τύπου. Ν8994.21.1   ΗΛΜ62 ∆-313 τεµ.  5,00

Ανιχνευτής οπτικού καπνού, συµβατικού τύπου. Ν8994.22.1.1   ΗΛΜ62 ∆-314 τεµ.  5,00

Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, σηµειακής 

αναγνώρισης.

Ν8994.27.1   ΗΛΜ62 ∆-315 τεµ.  104,00

∆ιευθυνσιοδοτηµένη µονάδα επιτήρησης και εντολών 

(control module).

Ν8994.31.1   ΗΛΜ62 ∆-316 τεµ.  7,00

  Κοµβίο χειροκίνητου συναγερµού πυρανίχνευσης, 

διευθυνσιοδοτούµενου τύπου.

Ν8994.34.3   ΗΛΜ62 ∆-318 τεµ.  18,00

Ηλεκτρικό κουδούνι προσυναγερµού, εγκατάστασης 

ανίχνευσης - κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ν8994.36.1   ΗΛΜ62 ∆-319 τεµ.  5,00

Κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης εγκατάστασης 

κατάσβεσης πυρκαγιάς µε FM200, CΟ2 κλπ.

Ν8994.40.1.1   ΗΛΜ62 ∆-320 τεµ.  5,00

Κοµβίο συγκράτησης διαδικασίας αυτόµατης κατάσβεσης 

πυρκαγιάς µε FM200, CΟ2 κλπ.

Ν8994.40.2.1   ΗΛΜ62 ∆-321 τεµ.  5,00

Φωτεινή αφεσβενόµενη επιγραφή εγκατάστασης 

κατάσβεσης πυρκαγιάς, όπου αναγράφεται το ειδικό 

µέσο κατάσβεσης ("STOP FM200" ή "STOP CO2").

Ν8994.43.2   ΗΛΜ62 ∆-322 τεµ.  5,00

  Σειρήνα σήµανσης συναγερµού, διευθυνσιοδοτούµενη. Ν8994.73.1   ΗΛΜ56 ∆-323 τεµ.  8,00

Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού πυρανίχνευσης και 

αυτόµατης κατάσβεσης (σειρήνες, ανιχνευτές, πινακίδες, 

µπουτόν, κλπ), µε πυράντοχο καλώδιο µέσου µήκους 15 

Μ.

Ν8995.92.1   ΗΛΜ49 ∆-331 τεµ.  170,00

Σύστηµα ανακοινώσεων κτιρίου. Ν8992.124.1.1   ΗΛΜ61 ∆-303 τεµ.  1,00

Σταθµός αναγγελιών, επιτραπέζιος µε πληκτρολόγιο. Ν8992.126.1.1   ΗΛΜ61 ∆-304 τεµ.  1,00

Μεγάφωνο επίτοιχο ή οροφής, πιστοποιηµένο κατά ΕΝ54-

24, ισχύος 6W.

Ν8992.135.5.1   ΗΛΜ56 ∆-305 τεµ.  48,00

Μεγάφωνο τύπου κόρνας, πιστοποιηµένο κατά ΕΝ54-24, 

ισχύος 30W.

Ν8992.135.10.1   ΗΛΜ56 ∆-306 τεµ.  1,00

Μεταλλικό ικρίωµα (RACK) 19", ασθενών ρευµάτων, 

συνολικού ύψους 16U.

Ν8993.11.1   ΗΛΜ62 ∆-307 τεµ.  2,00

Κατανεµητής φωνής - δεδοµένων (DATA), βυσµατικού 

τύπου, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 

κατηγορία 6Α.

Ν8993.19.1   ΗΛΜ52 ∆-308 τεµ.  1,00

  Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευµατοδότη, µονή, µε 

µία έξοδο RJ 45, cat 6Α.

Ν8993.67.1   ΗΛΜ61 ∆-309 τεµ.  10,00

Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευµατοδότη, διπλή, µε 

δύο εξόδους RJ 45, cat 6Α.

Ν8993.67.2   ΗΛΜ61 ∆-310 τεµ.  14,00

Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, ψευδοροφής. Ν8994.33.21.1   ΗΛΜ62 ∆-317 τεµ.  29,00

Μαγνητική επαφήν συστήµατος ασφαλείας, µε συσκευή 

διευθυνσιόδοτης.

Ν8994.157.2.1   ΗΛΜ62 ∆-324 τεµ.  22,00
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Κεντρικός πίνακας ελέγχου, συστήµατος ασφαλείας 

διευθυνσιοδοτούµενος.

Ν8994.158.1.1   ΗΛΜ62 ∆-325 τεµ.  1,00

Πληκτρολόγιο προγραµµατισµού χειρισµών και ενδείξεων 

πίνακα ασφαλείας, επίτοιχης τοποθέτησης.

Ν8994.159.1   ΗΛΜ52 ∆-326 τεµ.  1,00

  Σειρήνα ηλεκτρονική, σήµανσης συναγερµού, 

συστήµατος ασφαλείας, διτονική, µε αφεσβενόµενο φλας, 

εσωτερικού χώρου.

Ν8994.161.1.1   ΗΛΜ56 ∆-327 τεµ.  1,00

Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού τηλεφωνικής 

εγκατάστασης, µε καλώδιο UTP 4" cat 6A, µέσου µήκους 

γραµµής 30 Μ.

Ν8995.95.1   ΗΛΜ49 ∆-332 τεµ.  46,00

Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού µεγαφωνικής 

εγκατάστασης, µε καλωδιο ΝHMHY 2x1,5mm2, µέσου 

µήκους 30 Μ.

Ν8995.98.1   ΗΛΜ49 ∆-333 τεµ.  49,00

Σηµείο τροφοδοσίας εξοπλισµού συστηµάτων 

ασφαλείας, µε καλώδιο LiYCY(TP), µέσου µήκους γραµµής 

30 Μ.

Ν8995.99.1   ΗΛΜ49 ∆-334 τεµ.  53,00

Ανελκυστήρας προσώπων, ηλεκτροκίνητος, χωρίς 

µηχανοστάσιο, ικανότητας 12 ατόµων, 2 στάσεων.

Ν9051.38.2.1   ΗΛΜ63 ∆-336 τεµ.  1,00

Ανελκυστήρας προσώπων, ηλεκτροκίνητος, χωρίς 

µηχανοστάσιο, ικανότητας 10 ατόµων, 3 στάσεων.

Ν9051.38.4   ΗΛΜ63 ∆-337 τεµ.  1,00

Ανελκυστήρας προσώπων, ηλεκτροκίνητος, χωρίς 

µηχανοστάσιο, ικανότητας 16 ατόµων, 2 στάσεων.

Ν9051.39.1   ΗΛΜ63 ∆-338 τεµ.  1,00

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 200 kVA. Ν6510.25.82.ΗΛ   58.ΗΛΜ ∆-3 Τεµ.  1,00

Μετασχηµατιστής ξηρού τύπου 1000 kVA 20/0,4 kV. Ν6510.50.91.ΗΛ   86.ΗΛΜ ∆-4 Τεµ.  1,00

Για την προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση του 

συνόλου τις καλωδίωσης του υποσταθµού.

Ν8780.121.1   ΗΛΜ47 ∆-270 κ.α.  1,00

Ερµάριο βελτίωσης συντελεστού ισχύος, ονοµαστικής 

τάσης 400 V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, τριφασικής 

λειτουργίας, συνολικής ισχύος 240 ΚVAR.

Ν8957.12.2   ΗΛΜ56 ∆-285 τεµ.  1,00

Μονάδα σταθερής αντιστάθµισης, µόνιµα συνδεδεµένη 

στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή, ισχύος 50 ΚVAR.

Ν8957.13.1   ΗΛΜ56 ∆-286 τεµ.  1,00

  Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης, σειράς 20KV. Ν8962.32.1   ΗΛΜ88 ∆-287 τεµ.  1,00

Πεδίο αυτόµατης µεταγωγής πηγής τροφοδοσίας (∆ΕΗ, 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος), µε δύο τετραπολικούς 

αυτόµατους τηλεχειριζόµενους διακόπτες εντάσεως 315Α.

Ν8969.1.2   ΗΛΜ52 ∆-288 τεµ.  1,00

Γείωση χώρου ηλεκτρικού υποσταθµού. Ν9984.52.1   ΗΛΜ62 ∆-342 τεµ.  1,00

Ισοδυναµικό πλέγµα τύπου δάριγκ. Ν3872.21.1   3872. ∆-2 M2   72,00

Τριγωνική γείωση αποτελούµενη από 3 ηλεκτρόδια 

χάλκινα µε χαλύβδινη ψυχή, διαµέτρου Φ17 και µήκους 

2,5m.

Ν8750.51.1.1   ΗΛΜ45 ∆-253 τεµ.  2,00

Χάλκινη ταινία επικασσιτερωµένη (Cu/eSn), σύµφωνα µε 

το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 62561-2, διαστάσεων 30χ3 mm, 

ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6422330 ή ισοδύναµου.

Ν9985.19.2   ΗΛΜ45 ∆-343 Μ   95,00

Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία (St/tZn), µε 

πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2, κατάλληλη για 

χρήση σε θεµελιακή γείωση, σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ-ΕΝ 62561-2, διαστάσεων 30x3,5mm ενδεικτικού 

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133 ή ισοδύναµου.

Ν9985.41.1   ΗΛΜ45 ∆-344 M   855,00

  Αγωγός συλλογής ή καθόδου αλεξικεραύνου, 

χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος (St/tZn), 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 62561-2, διαµέτρου 

Φ10mm.

Ν9985.42.2   ΗΛΜ45 ∆-345 M   1.375,00

Σφικτήρας "Τ" και διασταυρώσεως, χαλύβδινος, θερµά 

επιψευδαργυρωµένος, κατάλληλος για σύνδεση ταινιών 

και αγωγών εντός και εκτός του εδάφους, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 62561-1.

Ν9985.43.1   ΗΛΜ45 ∆-346 τεµ.  226,00

Σύνδεσµος (ακροδέκτης) για γεφύρωση µεταλλικών 

επιφανειών, επίπεδων ή κοίλων, σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ-ΕΝ 62561-1, χαλύβδινος θερµά 

επιψευδαργυρωµένος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 

6245440 ή ισοδύναµου.

Ν9985.133.1    ΗΛΜ5 ∆-347 τεµ.  25,00

  Σφικτήρας "Τ" και διασταυρώσεως, χάλκινος, κατάλληλος 

για σύνδεση ταινιών και αγωγών εντός και εκτός του 

εδάφους, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1.

Ν9985.143.1   ΗΛΜ45 ∆-348 τεµ.  25,00

Σηµείο ελέγχου εγκατάστασης BMS (Συστήµατος 

Παρακολούθησης των Εγκαταστάσεων).

Ν8998.119.2.1   ΗΛΜ56 ∆-335 Σηµείο 200,00

Για την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και θέση 

σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήµατος αποτελούµενο από 

224 φωτοβολταικά πλαίσια συνολικής ισχύος 123 kWp.

Ν8845.50.1   ΗΛΜ52 ∆-284 Τεµ.  1,00

Ε. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, διαστάσεων 

60x120 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.33.03.1

ΟΙΚ 7331 5.01 m2 1.270,00
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Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, διαστάσεων 

30x30 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.33.03.2

ΟΙΚ 7331 5.02 m2 190,00

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, διαστάσεων 

30x30 cm, χώρων µαγειρίου, κουζίνας, κλπ.

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.33.03.3

ΟΙΚ 7331 5.03 m2 1.000,00

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια, διαστάσεων 

30x60 cm ή 30x30 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.34.02.1

ΟΙΚ 7326.1 5.04 m2 580,00

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες µαρµάρου Αλιβερίου 

πάχους 3,0cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\74.30.13.1

ΟΙΚ 7461 5.05 m2 112,00

Ποδιές από πλάκες µαρµάρου Αλιβερίου πάχους 3,0cm ΝΑΟΙΚ 

Ν\75.31.04.1

ΟΙΚ 7534 5.06 m2 80,00

Κατώφλια από πλάκες µαρµάρου Αλιβερίου πάχους 

3,0cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\75.01.04.1

ΟΙΚ 7508 5.07 m2 50,00

Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο Αλιβερίου, πάχους 3 / 

3 cm (βατήρων/µετώπων)

ΝΑΟΙΚ 

Ν\75.41.01.2

ΟΙΚ 7541 5.08 m 270,00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια µήκους 

έως 1.20 m

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.35.1

ΟΙΚ 7326.1 5.09 m 150,00

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 

υγειονοµικού τύπου µε καµπύλο τελείωµα

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.35.2

ΟΙΚ 7326.1 5.10 m 105,00

Σοβατεπιά ή σκαλοµέρια από µάρµαρο Αλιβερίου, 

πάχους έως 2.0 cm, σύµφωνα µε την µελέτη

ΝΑΟΙΚ 

Ν\75.11.02.1

ΟΙΚ 7513 5.11 m 50,00

Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος χώρου µε χτενιστό 

σκυρόδεµα µε γκρι τσιµέντο, πάχους 12 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.92.1

ΟΙΚ 7373.1 5.12 m2 1.750,00

Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος χώρου µε λείο 

σκυρόδεµα µε λευκό τσιµέντο, πάχους 12 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.92.2

ΟΙΚ 7373.1 5.13 m2 520,00

Επιστρώσεις δαπέδων από σκυρόδεµα ή γαρµιλόδεµα και 

τελική επεξεργασία βιοµηχανικού δαπέδου

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.92.3

ΟΙΚ 7373.1 5.14 m2 650,00

Επενδύσεις βαθµίδων µε λαµαρίνα πάχους 5 mm, 

προβαµµένη,  τύπου κριθαράκι, µπακλαβωτή ή διάτρητη

ΝΑΟΙΚ 

Ν\63.02.1

ΟΙΚ 6302 5.15 m 40,00

Περιθώρια δώµατος (λούκια) ΝΑΟΙΚ 73.47 ΟΙΚ 7347 5.16 ΜΜ 125,00

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου 

πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟ∆Ο ∆08.1 ΝΟ∆Ο 

4521Β

5.17 m2 500,00

Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 

m

ΝΑΟ∆Ο ∆05.1 ΝΟ∆Ο 

4321Β

5.18 m2 500,00

Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟ∆Ο ∆03 ΝΟ∆Ο 4110 5.19 m2 500,00

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 ΝΟ∆Ο 

3211Β

5.20 m2 500,00

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 ΝΟ∆Ο 

3111Β

5.21 m2 500,00

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικό

ΝΑΟ∆Ο Ε17.2 ΟΙΚ 7788 5.22 m2 50,00

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς από 

δοµικό χάλυβα S355, οποιοδήποτε ύψους πλευράς

ΝΑΟΙΚ 

Ν\61.06.1

ΟΙΚ 6104 6.01 kg 186.500,00

Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς 

φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 

Ν\62.60.03.1

ΟΙΚ 6236 6.02 m2 6,00

Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε 

φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 

Ν\62.60.06.1

ΟΙΚ 6236 6.03 m2 6,00

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς 

φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 

Ν\62.61.03.1

ΟΙΚ 6236 6.04 m2 6,00

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη 

από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 

Ν\62.61.06.1

ΟΙΚ 6236 6.05 m2 6,00

Ρολά-γκαραζόπορτες αλουµινίου ΝΑΟΙΚ 

Ν\62.50.2

ΟΙΚ 6236 6.06 m2 28,00

Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής 

προέλευσης, µε ηλεκτροστατική βαφή

ΝΑΟΙΚ 

Ν\62.50.1

ΟΙΚ 6236 6.07 m2 43,00

Υαλοστάσια και φεγγίτες αλουµινίου Alumil Μ630 

µονόφυλλοι ή δίφυλλοι ή πολύφυλλοι µε 

ανοιγοανακλινόµενα ή επάλληλα ή συρόµενα και 

σταθερά τµήµατα

ΝΑΟΙΚ 

Ν\65.02.01.21

ΟΙΚ 6501 6.08 m2 240,00

Πυράντοχα κουφώµατα αλουµινίου ΝΑΟΙΚ 

Ν\65.02.01.24

ΟΙΚ 6501 6.09 m2 10,00

Θύρες εισόδου Alumil S67 & MD67 µε σταθερά και 

ανοιγόµενα τµήµατα

ΝΑΟΙΚ 

Ν\65.02.01.22

ΟΙΚ 6501 6.10 m2 60,00

Σύνθετες κατασκευές Υαλοπετασµάτων Alumil Μ7 µε 

παράθυρα ανοιγοανακλινόµενα, συρόµενα-επάλληλα και 

σταθερά

ΝΑΟΙΚ 

Ν\65.02.01.23

ΟΙΚ 6501 6.11 m2 270,00

Πόρτα εσωτερική, ηχοµονωτική laminate, µονόφυλλη ή 

δίφυλλη µε ή χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ 

Ν\54.46.01

ΟΙΚ 5446.2 6.12 m2 40,00

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από µεταλλικές σωληνωτές διατοµές 

και ελάσµατα, προβαµµένα

ΝΑΟΙΚ 

Ν\64.01.01.2

ΟΙΚ 6401 6.13 m 90,00

Χειρολισθήρας από γαλβανισµένη κυκλική διατοµή Φ50, 

µονός ή διπλός

ΝΑΟΙΚ 

Ν\64.01.01.3

ΟΙΚ 6401 6.14 m 40,00

Επένδυση µε ανοξείδωτη λαµαρίνα ΝΑΟΙΚ 

Ν\64.32.1

ΟΙΚ 6401 6.15 m2 32,00

Ψευδοροφές ισόπεδες ή ανισόπεδες από άνθυγρη 

γυψοσανίδα, µε µεταλλικό σκελετό, 

συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων διαµορφώσεων 

(κούτελα, σκοτίες, κλπ)

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.34.01.1

ΟΙΚ 7809 6.16 m2 1.040,00
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Ψευδοροφές ισόπεδες ή ανισόπεδες από πυράντοχη και 

άνθυγρη γυψοσανίδα, µε µεταλλικό σκελετό, 

συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων διαµορφώσεων 

(κούτελα, σκοτίες, κλπ)

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.34.01.2

ΟΙΚ 7809 6.17 m2 60,00

Ψευδοροφές ισόπεδες ή ανισόπεδες από διάτρητη 

πτυχωτή λαµαρίνα, µε µεταλλικό σκελετό, 

συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων διαµορφώσεων 

(κούτελα, σκοτίες, κλπ)

ΝΑΟΙΚ 

Ν\78.50.1

ΟΙΚ 7809 6.18 m2 880,00

Περσίδες σταθερές µεταλλικές ΝΑΟΙΚ 

Ν\65.25.1

ΟΙΚ 6530 6.19 m2 150,00

Επιστεγάσεις µε τραπεζοειδή λαµαρίνα, ενδεικτικού τύπου 

SYMDECK 73, πάχους 1.0 mm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\72.31.01.1

6.20 m2 1.600,00

Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, αυλακωτή, 

πάχους 1,00 mm

ΝΑΟΙΚ 72.31.01 ΟΙΚ 7231 6.21 m2 220,00

Ερµάρια  επί δαπέδου µή τυποποιηµένα από µελαµίνη µε ή 

χωρίς συρτάρια, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές 

λεπτοµέριες

ΝΑΟΙΚ 

Ν\56.23.1

ΟΙΚ 5613.1 6.22 m2 20,00

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου 

DUROPAL

ΝΑΟΙΚ 56.21 ΟΙΚ 5617 6.23 m 10,00

Ερµάρια κρεµαστά επί τοίχου, από µελαµίνη σύµφωνα µε 

τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες

ΝΑΟΙΚ 

Ν\56.24.1

ΟΙΚ 5613.1 6.24 m2 20,00

Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

∆ιπλοί ενεργειακοί- θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί, 

υαλοπίνακες ασφαλείας, ονοµαστι-κού πάχους 26mm, µε 

εξωτερικό θερµικά σκληρυµένο υαλοπίνακα ενδεικτικού 

τύπου SGG SECURIT COOL-LITE SKN 176 II 6mm, µε 

εσωτερικό θερµικά σκληρυµένο υαλοπί-νακα ενδεικτικού 

τύπου SAINT-GOBAIN GLASS SECURIT 5mm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\76.27.03.01

ΟΙΚ 7609.2 7.01 m2 430,00

∆ιακοσµητική αµµοβολή κρυστάλλων ΝΑΟΙΚ 76.21 ΟΙΚ 7621 7.02 m2 40,00

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 

τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιµεντόχρωµα

ΝΑΟΙΚ 77.10 ΟΙΚ 7725 7.03 m2 2.800,00

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού 

εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 

χρώµατος δύο συστατικών

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 ΟΙΚ 7744 7.04 m2 1.100,00

Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων ΝΑΟΙΚ 77.33 ΟΙΚ 7740 7.05 kg 30.000,00

Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης τύπου Promapaint 

SC3 χρόνου πυραντίστασης 90 λεπτων κρισιµης 

θερµοκρασίας 550° C επί των σιδηρών επιφανειών των 

εσωτερικών µεταλλικών φερόντων στοιχείων

ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.93.02

ΟΙΚ 7744 7.06 kg 80.000,00

Επαλείψεις στοιχείων εµφανούς σκυροδέµατος µε 

διαφανές βερνίκι τύπου Hydrostop LH 10 της Renovat

ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.95.1

ΟΙΚ 7744 7.07 m2 890,00

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές 

ασφαλτικό γαλάκτωµα

ΝΑΟΙΚ 79.02 ΟΙΚ 7902 7.08 m2 1.750,00

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη 

οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη 

ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.11.01.1

ΟΙΚ 7912 7.09 m2 2.250,00

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 ΝΑΟΙΚ 79.15.03 ΟΙΚ 7914 7.10 m2 1.600,00

Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα 

πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

ΝΑΟΙΚ 79.16.01 ΟΙΚ 7914 7.11 m2 3.200,00

Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές µε 

επίστρωση γεωυφάσµατος ενδεικτικού τύπου 

NORHADRAIN 200 ή ισοδυνάµου

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.19.1

ΟΙΚ 7912 7.12 m2 720,00

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα 

υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της 

γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 77.84.02 ΟΙΚ 7786.1 7.13 m2 2.200,00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή 

σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως.µε σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε 

χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.81.01 ΟΙΚ 7786.1 7.14 kg 300,00

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 

υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση 

χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 7.15 m2 250,00

Πρόσθετο σκυροδέµατος σε µορφή σκόνης, τύπου 

PENETRON ADMIX της PENETRON ή ισοδύναµο, 

βασισµένο στην Τεχνολογία ανάπτυξης ενεργών 

κρυστάλλων στεγανοποίησης στην µάζα του 

σκυροδέµατος, ανθεκτικό σε θειικά, σε υφάλµυρο ή/και 

αλµυρό νερό (χλωριόντα και θειικά άλατα).

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.21.2

ΟΙΚ 7921 7.16 m2 2.500,00

Θερµοµόνωση δωµάτων, δαπέδων και οροφών µε 

πλάκες XPS πάχους 10 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.45.1

ΟΙΚ 7934 7.17 m2 2.240,00

Θερµοµόνωση δωµάτων, δαπέδων και οροφών µε 

πλάκες XPS πάχους 5 cm

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.45.2

ΟΙΚ 7934 7.18 m2 1.950,00
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ΑΑ Είδος Εργασιών
Κωδικός 

Αρθρου
Κωδ. Αναθ. A.T.

Μον. 

Mετρ.
Ποσότητα

1 2 3 4 5 6 7

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοίχων µε πλάκες 

από διογκωµένη πολυστερίνη, πάχους 100mm (λ=0,032 

W/mK) και ειδικό επίχρισµα σε πλαστικό πλέγµα

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.47.1

ΟΙΚ 7934 7.19 m2 480,00

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοίχων µε πλάκες 

από διογκωµένη πολυστερίνη, πάχους 80mm (λ=0,032 

W/mK) και ειδικό επίχρισµα σε πλαστικό πλέγµα

ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.47.2

ΟΙΚ 7934 7.20 m2 350,00

Ελαστοµερείς ή πλαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες 

αντιριζικού τύπου Πλαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη 

αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm

ΝΑΠΡΣ 

Ε16.4.3.2

ΟΙΚ 7912 7.21 m2 40,00

Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της 

µόνωσης, πάχους 7,0 mm, µε δυνατότητα συγκράτησης 

νερού τουλάχιστον 6 lt/m2

ΝΑΠΡΣ Ε16.6.4 ΟΙΚ 7912 7.22 m2 40,00

Αποστραγγιστικό σύστηµα για εντατικό τύπο δώµατος, µε 

κενά φατνώµατα,αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m2, πάχους 

6,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 

lt/m2.

ΝΑΠΡΣ Ε16.7.4 ΟΙΚ 7912 7.23 m2 40,00

∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2 ΝΑΠΡΣ Ε16.9.2 ΟΙΚ 7912 7.24 m2 40,00

Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα 

ηµιεντατικού και εντατικού τύπου.

ΝΑΠΡΣ Ε16.10.2 ΠΡΣ 5340 7.25 m3 5,00

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε
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